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RESOLUCION CNEE-174-2009
Guatemalq, quince de ocfubre,de 2909
LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CONSIDERANDO:

Que la Ley General de Electricidad Decreto No. 93-96 del Congreso de la Republica de
Guatemala, norma el desamollo del conjunto de acfividades de generacién, transporte,
distribucién y comercializacién de electicidad, estableciendo enire ofros, que el fransporte de
electricidad que implique ld utilizacion de bienes de dominio pUblico estd sujeto a autorizacién:
gue su aplicacion se extiende a todas la personas que desarrollen las actividaodes de
generacion, transporte, distribucién y comercializacién de electricidad, sean éstas individuales o
juridicas con participacion privada, mixia o estatal.

CONSIDERANDO: -
Que el arficulo 4 de la Ley General de Electricidad establece que es funcion de la Comisién
Nacional de Energia Eléctrica, entre otras, cumplir y hacer cumplir dicha ley y sus reglamentos,
en materia de su competencia, velar por el cumpiimiento de las obligaciones de los
adjudicatarios y concesionarios, proteger los derechos de los usuarios, asi como definir las tarifas
de fransmision sujetas a regulacion.

CONSIDERANDO:

Que el Reglamento de la ley General de Elechicidad en el Capitulo ll, del Titulo V,
Ampliaciones a la capacidad de fransporte, en el arficulo 50 establece las modalidades de
construcciéon de nuevas lineas o subestaciones del Servicio de Transporte de Energia Eléctrica
{STEE); ¥ en su articulo 54bis, Ampliacion por Licitacidn, sefidla que deniro de los siguientes fres
meses de haberse definido las obras del Plan de Expansion del Sisterma de Transporte, que
formaran parte del Sistema Principal, la Comision elaborard las bases para gue se lleve a cabo
la Licitacién PUblica Abierta, las Bases de Licitacion incluirdn los criterios y procedimientos para
cdlificar el canon anual del periodo de amoriizacién y para la adjudicacion de la licitaocion. Los
interesados que se presenten a esta licitacién deberdn especificar el canon anual que esperan
recibir por la construccién, operacion y mantenimiento de las instalaciones. La Comisién previo
da la adjudicacion, determinard scbre la procedencia o improcedencia en cuanto al valor de
canon que se pretenda trasladar a tarifas.

CONSIDERANDO:
Que el articulo 29 de las Disposiciones Transitorias del Acuerdo Gubernativo 68-2007, esfcbiece
que con el objetivo de satisfacer las necesidades urgentes del Sistema Nacional
InterConectado, el Proceso de Licitacion PUblica para ejecutar el primer Plan de Expansion del
Transporte, serd realizado por la Comisidn.

CONSIDERANDO:
Que la Comisibn con fecha trece de marzo del afo dos mil nueve aprobé las Bases de
Licitacion y sus Anexos, de la Licitacion Abierta PET-1-2009, mediante la Resolucion CNEE-43-
2009, estableciéndose en el numeral romano dos de la parte resolutiva de la citada resolucion,
que la Comisién podrd modificar a iniciativa propia las Bases de Licitacién cuando asi lo
considere necesario o por soficifud de algin Interesado en parficipar en dicho evento y que
hubiere adquirido ias referidas Bases.

POR TANTO:
La Comisidn Nacional de Energia Eléctrica, con base en lo considerado, y la normativa citada y
en ejercicio de las facultades y alribuciones qgue le conftere la Ley General de Eleciricidad v su
Reglamenio. -
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RESUELVE: _
Aprobar las modificaciones a las Bases de Licitacion y sus Anexos de la Licitacién Abierta PET-1-
2009, aprobadas mediante la Resolucion CNEE-43-2009 y sus modificaciones, de la siguiente
manera: :

Modificar las definicicnes de “Canon Anual”, “Fecha Programada de Inicio de Construccién”,
“Filial”, “Garantia de Sostenimiento de la Oferta”, “Peqje” y "Programa de Ejecucién de Obra”,
establecida en el numeral 1.2 de las Bases de Licitacidn, aprobadas mediante la Resolucién
CNEE-43-2009, Definiciones, de la siguiente manera:

Canon_Anudal: Es la remuneracion que percibira el Oferente Adjudicado durante el
Periodo de Amoriizacion a portir de la Fecha de Operacion Comercial,

Fecha Programada de fnicio de Construccion: Es lo fecha en que el Oferenfe

Adjudicado debe iniciar ias actividades para el desamollo de las Obras de Transmision
del Lote que le fue adjudicado, la cual esta establecida en el numeral 1.8 de las Bases
de licitacion.

Filial: Significa cualquier Persona que sea conifrolada directa o indireciamente por
cuaiquier ofra Persona que tenga una paricipacion econdmica de 30% en la misma y
qgue pueda dirigir o determinar la direccién de la adminisfracion o de las politicas de
dicha persona juridica, ya sea por medio de la propiedad de acciones, participdciones
U ofros valores con derecho o voto ¢ mediante cualquier ofro medio.

Garantia de Sostenimienio de la Oferda; Es el documenio que deberd presentar cada
Oferente dentro de su Oferta Econdmica, conforme 1o establecido en el numeral 4.3,

Peaje: Es el pago que devenga el propietario de las instalaciones de transmisién o
transformacion por el uso de dichas instalaciones para la fransportacidn de potencia y
energia eléctrica por parte de terceros.

Programa de Ejecuciéon de Obra: Documento en declaracion jurada que cada Oferente
Adjudicado deberd presentar al Ministerio y la CNEE en la Fecha Programada de Inicio
de Gestiones, conforme el modelo establecido en el numeral 4.5.

Adicionar la definicién de “Fecha Programada de Inicio de Gestiones”, en el numeral 1.2 de las
Bases de Llicitacién, aprobadas medianie la Resclucidon. CNEE-43-2009, Definiciones, de Ia
siguiente manera:

Fecha Programada de Inicio de Gestiones: Es la fecha en que el Oferente Adjudicado
deberd de iniciar las gestiones ante las Autoridades Gubernamentales para la obtencion
de los permisos ambieniales y ofros permisos para la consfruccion, la cual estd
establecida en el numeral 1.8 de las Bases de Licitacion.

Modificar el segundo parrafo contenido en el numeral 1.3 de las Bases de Licitacidon, aprobadas
en Resolucién CNEE-43-2009, Descripeién del Proceso de licitacion, de la sigutente manera:

La CNEE evaluard las Ofertas presentadas, conforme las presentes Bases de Licifacién,
iniciande por las Ofertas Técnicas, las cuales seran cdlificadas como “Técnicamente
Soiventes” o “Técnicamente No Solventes”, seqgin correspondd. Posteriormente, serdn
abiertas solo aquellas Oferfas Econdmicas de los Oferentes cuyas Oferias Técnicas hayan
sido determinadas como “Técnicamente Solventes”, siendo evaluadas mediante el
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proceso de subasta combinatoria de sobre cerrado primer precio, hasta que la CNEE
determine las Ofertas ganadoras por cada Lote o combinacidn de Lotes.

Resolucian CNEE-43-2009, Ausencia del Vinculo Confractual, de la siguiente manera:

IV. Modificor el tercer parrafo contenido en el numeral 1.6 de las Bases de Licitacién, aprobadas en -

. Bl Oferente acepia que la Oferfa que presente, sea evaluada e infetpretada en su
totalidad por la CNEE, asi como también la interpretacion que la CNEE haga de las Bases
de Licitacion para la evaluacién de la misma, por lo tanto, no se realizaran djustes
basados en alegatos posteriores a ta-presentacion de la Oferta o en la interpretacion de
los Oferentes sobre la informacion. Las Bases de Licitacién establecen un periodo de
pregunias y respuestas en donde el Interesado podrd aclarar sus dudas, previo a la

presentacion de la Oferta.

Modificar el numeral 1.8 de las Bases de Licitacion, aprobadas en Resolucién CNEE-43-2009 y sus 4
modificaciones, Cronograma de eventos de la Licitacion, el cual queda osi:

1.8 Cronograma de eventos de la Licitacién

Fecha Programada de Inicio de Construccion.

Programada de
Inicio de Gesiiones

Evento Fecha Hora
Pubhcq_c_ron” de la convocatoria en los medios de 16/03/2009
comunicacion
Adquisicion de las Bases de Licitacion A partir del
16/03/2009 _

Primera reunidn de informacion 1D/06/2009
Segunda reunion de informacion 10/09/2009
Tercera reunidon de informacion 27/10/2009
Fecha limite para entregar solicitudes de aclaraciones a Ios 30/10/2009
Bases de Licitacidn .
Fecha limite para dar respuestas a las solicitudes de aclaracion 04

L J11/2009
de las Bases de Licitacion y preguntas
Fecha limite para la emision de Adendas o las Bases de _
Licitacién y sus Anexos, incluyendo Adenda para informar el 06/11/2009
valor de cada Coniraio de Supervision. : '
Fecha de presentacion de Oferias y open‘urcz de {e] Ofer’rcx 27/11/2009 10:00
Técnica
Fecha de apertura de la Oferta Econdmica 11/12/2009 09:00
Proceso de Subasia 11/12/2009
Fecha limite para la determinacion, por parte de la CNEE, de iq|
procedencia o improcedencia del Canon Anual ganador pot 16/12/2009
Lote v notificacidon al Ministerio.
Fecha limife de adjudicacidén por parte del Ministerio 22/01/2010
Fecha limite de suscripcidon del Conirato de Autorizacion de) '
Fiecucion de Obrg 22/02/2010
Fecha limite para la suscripcion del Conirato de Supervision 01/03/2010
Fecha Programada de incio de Gestiones 01/03/2010

120 digs despues de
ia Fecha
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, - BSegin lo establecido en el
Fecha Programada de Operacion Comercial de cada Lote Anexo 1 de los presentes Bases
de Licitacion

Las fechas establecidas en el cuadre anterior podréan ser modificadas conforme io determine la
CNEE.

Modificar el segundo parrafo contenido en ef numeral 3.1 de las Bases de Licitacion, aprobadas
en Resolucion CNEE-43-2009, Oferentes, de Ia siguiente manera:
Cualquier Oferente serd responsable de gue su Oferta cumpla con todos los requisifos de
las Bases de Licitaciéon. Ninguna Personga, incluyendo cualquier Filial de la misma, podrd
integrar o formar parte de mas de un Oferente, esto incluye parentesco hasta el cuarto
grado de consanguinidad y segundo de afinidad o vinculo laboral.

Modificar el literal d., del numeral 3.1.1 de las Bases de Licitacion, aprobadas en Resolucion
CNEE-43-2009, Consorcio, el cual queda asi:

d. Cada uno de los infegrantes del Consorcio fimard la Caria Compromiso en
declaracién jurada incluida en su Oferta. B Ministerio podrd hacer efectivo el monto
total de la Garantia de Sostenimiento de la Oferta en caso de que el Consorcio o
cualquiera de sus miembros no cumpla con las obligaciones establecidas en la
Carta Compromiso, lo que debe quedar establecido en dicha garantia.

Suprimir el literal G., del numeral 4.1 de las Bases de Licitacion, aprobadas en Resolucion CNEE-
43-2009, Conienido de la Oferta Técnica.

Modificar el numeral 4.2 de las Bases de Licitacion, aprobadas en Resolucién CNEE-43-2009,
Confenido de ia Oferta Econémica, el cual queda asi:

4.2 Contenido de la Oferta Econémica.

Los Oferentes deberdn eniregar en su Oferta Econdmica la Carta de Presentacidn de la
Oferta Econdmica conforme el formato establecido en el numeral 6.2, el cual deberd
incluir, tanfo en letras como en ndmeros, el vaior del Canon Anual, expresado en ddlares
de los Estados Unidos de América, por Lote o combinacién de Lotes gue espera recibir
durante el Periodo de Amortizacion v a partir de la Fecha Programada de Operacion
Comercial, y la Garantia de Sostenimiento de la Oferta especificada en el numeral 4.3,
utilizande el modelo contenido en el numeral 6.3 de las presenie Bases de Licitacion.

La carfa en la que se haga la presentacion de la Oferta Econdmica deberd ser firmada
por el Representante Legal de Oferente.

El Oferente deberé entregar con la Oferta Econdmica y en medio electronico el Formato
de Oferta Elecirdnico Estandar, que tiene una estructura como se muesira en el numeral
6.2 de las presentes Bases de Licitacion, el cuatl serd nofificado mediante ia publicacion
del mismo en el portal de Guatecompras (www.guaiecompras.gt) v en la pagina web
de [a CNEE, a mdas tardar en |la Fecha limite para la emisién de Adendas, establecida en
el numeral 1.8.
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Modificar el numeral 4.3 de las Bases de licitacion, aprobadas en Re$olucién CNEE-43-2009,
Garantia de Sostenimiento de la Cferta, el cual queda asi:

4.3 Garanfia de Sostenimiento de la Oferia .
Cada Oferente debera otorgar una Garantia de Sostenimiento de la Oferfa por un monto por
Lote o combinacion de Lotes ofrecidos, por los valores que a continuacidn se detallan;

LOTES | Coberura de la Garantia por Loie en USS
LOTIE A 'US$ 1,500,000.00

LOTEB us$ 1,500,000.00

LOTEC Us$ 750,000.00

LOTE D US$ 750,000.00

LOTE E US$ 500,000.00

LOTE F ~ US$ 500,000.00

La Garantfa de Sostenimiento de la Oferta deberd fener una vigencia de cuatro (4] meses,
contados a partir de la.fecha de presentaciéon de las Ofertas, ¢ hasta la fecha de inicio de la
vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, lo que ocurra primero. La Garantia de
Sostenimiento de la Oferta tendrd como objeto asegurar el sostenimiento de la Oferta.

La Garantia de Sostenimiento de la Oferta deberd estar denominada en Délares de los Esfados
Unidos de América (US $}, y deberd constituise mediante, caria de crédito incondicional o
fianza, irevocable y confirmada en favor del Ministerio, emitida por una entidad financiera de
primer orden, acepiable para g CNEE, uliizando el modelo conlenido en el nhumeral 6.3. Los
Oferentes podrén presentar carfas de crédito incondicional o fianza, emitidas por una enfidad
financiera que no opere legaimente en la Republica de Guatemala, siempre que el Ministerio
pueda hacer efectiva la Gardantia de Sostenimiento de la Oferta en Guatemala. En caso de
que la Garantia de Sostenimiento de la Oferfa sea emitida por una entfidad financiera que no
opere legalmente en Guatemala, ésta deberd ser avisada y nofificada por un banco que
opere legalmente en Guatemala. La Garantic de Sostenimiento de la Oferta deberd
presentarse en papel membretado del banco emisor.

Cualquier Oferta no garantizada de acuerdo con este numeral serd rechazada.
La Garanfia de Sostenimiento de la Oferta serd devuelfa posteriormente a la fecha de aperfura
de las Cfertas Econdmicas a los Oferenies cuyas Ofertas no sean adjudicadas, v después de la

fecha de suscripcion del Contrato de Autorizacion de Ejecucion de Obra del MEM al Oferente
Adjudicado. '

La Garantia de Sostenimiento de la Oferta se hard efectiva en los siguientes casos:

ol Si el Oferente retira su Oferta durante el periodo que debe
mantener su vigencia de conformidad con el numeral 4.4
b. Por incumplimiento del Oferente Adjudicado:

i En los casos que sea aplicable, por no constifuir la
sociedad de conforrnidad con el numeral 5.7.

ii. En firmar el Coniralo en la fecha senalada para tal efecto
de conformidad con las Bases de Licitacion, )

ii. En constituir la Garantia de Cumplimienfo de Contrato de

comyadc@“ el numeral 5.6
ﬁ/ﬂ oy

Resolucién CNEE-176-2009 : Paginas 5 der I. 02

§




CM == COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Cﬂgg 4° averida 1570 zona 10, Edificic Paladium, nivel 12, Gudtemala, C.A
R e Tel. PBX: {502) 23218000; Fox: (502) 23218002

Sifio web: www chee.gob.gt: e-mail: cnee@cnee.gob.gt

Xl. Adicionar -cuE final del numeral 5.2.2 de las Bases de licitacion, aprobadas en Resolucion CNEE-
43-2009, Evaluacién de la Oferta Técnica, el parrafo siguienie:

La CNEE informard a mas tardar dos dias antes de la fecha de aperturg de la Oferfa
Econdmica, a los Oferentes cuyas Ofertas Técnicas fueron determinadas como
“Técnicamente No Solventes”, de acuerdo con los criterios sefialados en las presentes
Bases de Licitacion, mediante el acta de evaluacion de ia Oferta Técnica, que elaboren
las personas designadas por la CNEE, en 1a cual se indicard las razones por las cuales su
Oferta Técnica fue detemminada “Técnicamente No Scolvente”, misma que serd
publicada en el portal de Guatecompras (www.guatecompras.gt) y en la pdgina web
de la CNEE. ' — :

Xll. Modificar numeral 5.3.1 de las Bases de licitacidon, aprobadas en Resolucidn CNEE-43-2009,
Apertura de la Oferta Econdmica. el cual queda asi

5.3.1 Apertura de la Oferta Econdémica

Se procederd a la apertura de los sobres que contengan las Ofertas Econdmicas sélo de
aquelios Oferentes cuya Oferia Técnica hubiese sido determinada como “Técnicamente
Solvente”, de acuerdo con el siguiente procedimienio:

. En presencia de un representante autorizodo de cada Oferente, cuya Oferta
Técnica hayo sido deferminada como *Técnicamente Solvente”, quien deberd
identificarse y exhibir caria poder que lo acredite como representante, las personas
designadas por la CNEE partficipardn en el acto de aperiura de las Ofertas
Econdémicas y el proceso de Subasta, que iniciard en el dia sefialado en el
Cronograma de Eventos, conforme el numeral 1.8 y en la direccidn segun lo
establecido en el numerat 1.9. La sala en donde se lleve a cabo dicho acto estard
abierta desde una hora antes de la hora indicada en el Cronograma de Evenios
conforme el numeral 1.8 vy no se permitira el ingreso de persona qlguna una vez
iniciado el acto. Durante el desarrolio del mismo, ninguno de los representantes de
los Oferentes presentes, cuyas Ofertas hayon sido defterminadas como
“Técnicamentie Solventes” o cualquier persona, podrd salir de la sala en que éste se
redlice. Ningin documento podrd@ ser introducido o retirado de la sala donde se
realice el evento.

Il. Las personas designadas por la CNEE verificardn la acreditacion de las personas y
representantes de los Oferentes habilitados para participar en la Subasta. El Oferente
podrd acreditar un Representante Legal y hasta fres personas que lo auxilien en el
proceso de Subasta, La CNEE podrd invitar a las personas gue considere conveniente
a observar el proceso de Subasta, con el fin de que seq un proceso fransparente.

X, Modificar numeral 5.3.2 de las Bases de Licia‘dcién, aprobadas en Resolucidn CNEE-43-2009,
Subasta, el cual queda asi:

5.3.2 Subasta :

La Subasta se redlizard para las Obras de Transmisidn previsias en tas presentes Bases de
Licitacion, las cuales constan de seis (6] Loles. Para cada uno de los Lotes o
combinacion de Loles, serd adjudicado un Contrato. La Subaosta fiene por objetivo
seleccionar el conjunto de ofertas que resulten en el menor valor de Canon Anual por
Lote.

Las Ofertas seran presentadas, en sobre cerrade conforme io establecido en el numeral
5.3.1, y el procedimiento de Subata s&é—median’re una Subasta Combinatoria de}Sobre
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Cerrado de Primer Precio, en la cudl cada Oferente fiene la opcion de realizar Oferta
por una o varias de las combinaciones posibles de los Lotes.

La Subasta serd conducida por el Coordinador, quien abrird los sobres con las Ofertas
Econdmicas y revisara que el contenido de los mismos incluya lo solicitade en el numeral
4.2 de las presentes Bases de Licitacidon. Se revisarG gue los montos de cada Garaniia de
Sostenimienio de la Oferfa comrespondan con los Lofes © combinaciones de Lotfes
ofertadoes, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.3 de las presentes Bases de
Licitacion. :

E-Coordinador iniciard el proceso de la Subasta de acuerdo a lo que indicado en el
Manual de la Subasta. Los valores de Canon Anval por Lote o por cada una de las
combinaciones de Lotes ofertadas seran presentados para el conocimiento de todos ios
Oferentes a fravés de un cuadro comparafive que serd proyectado en una pantalia. El
Coordinador declarar@ como ganadoras al conjunto de Oferfas por Lotes ©
combinaciones de Lotes con el menor valor de Canon Anual.

En caso dé establecerse la existenciao de empate entre dos o mdas Ofertas por Lotes o
combinaciones Lotes ganadoras, el Coordinador solicitard a los Oferentes involucrados
que presenten nuevas Ofertas para efectuar el desempate, conteniendo Unicamente el
valor de Canon Anual por los Lotes © combinaciones de Lotes que resultaren
involucrados en tal empate, presentadas conforme el formato establecido en el numeral
6.2.

El Manual de lo Subasta esta contenidec en el Anexo 5 de las presente Bases de
Licitacion, el cual indicard las normas y procedlmlento a seguir durante el proceso de
Subasta.

Modificar el numeral romanc v., del numeral 5.6.5 de las Bases de Licitacion, aprobadas en
Resolucion CNEE-43-2009, Requisitos de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, el cual queda

- v. Que fenga el valor en dolares de los Estados Unidos de América y que sea exigible de

acuerdo con las Leyes Aplicables.

Modificar el numeral 5.6.6 de las Bases de Licitacién, aprobadas en Resolucion CNEE-43-2009,
Eventos de lncumpli'mienfo, el cual queda asi:

5. 6 é Eventos de Incumpllmlenfo
Constfituyen eventos de incumplimiento del Oferente Adjudicado cuo!qwera de los

siguientes:

a. No alcanzar la Fecha de Operacién Comercial de cada Lote que le fue
adjudicado denfro de un afo posterior a la Fecha Programada de Operacion
Comercial del Lote, por circunstancias distinfas o los ofrases por Fuerza Mayor o
caso fortuito, conforme o establecido en el numeral 5.8 de las presentes Bases
de licitacion y el Contfrato de Autorizacion de Ejecucién de Obra.

b. Incumplimiento grave y no subsanable de los requisitos técnicos de las Obras de
Transmision del Lote adjudicado, conforme io establecido en e Anexo 1. 1o cual
se considerar@ ocurrido cuandoe la CNEE determine, a partir de los informes del
Supervisor, que se incumplieron de manera grave y no subsanable los requisitos
t&cnicos ya relacionados.
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¢. Abandonar o retirarse de la construccion de las Chras de Transmision del Lote
«adjudicado, lo cual se considerar& ocurrido cuando la CNEE determine, a partir
de los informes del Supervisor.

d. No actudlizar la Garantia de Cumplimiento de Conirato, el valor de coberiura o
no prorogar su vigencia, en los términos establecidos en las presenfes Bases de
Licitacion.

e. No entregar el Programa de Ejecucion de Obra en la Fecha Programada de
Inicio de Gestiones.

Cuande ocuma alguno de los evenios de incumplimienic, el Ministerio con el
asesoramiento de la CNEE, informard de esta-situacion al emisor de la garantia y al

- Oferente Adjudicado, y hard efectiva la Garantia de Cumplimiento de Contrato. En
todos ios casos, el emisor girar@ el valor total garantizado al beneficiario.

XVI.  Modificar numeral 5.8 de las Bases de Licitacion, aprobadas en Resolucién CNEE-43-2009, Fuerza
Mavyor o caso fortuito, el cual gueda asi:

5.8 Fuerza Mayor o caso foriuito _

Para los efectos de las presentes Bases de Licitacion y el Contrato, se entiende por caso
fortuito o Fuerza Mayor, el acaecimiento de hechos imprevisibles y los que aun siendo
previsibles son insuperables, en todo caso gjenocs a la voluntad del Oferente Adjudicado,
gue impiden o excusan del cumplimiento de sus obligaciones. La Fuerza Mayor o caso
fortuito, deberd ser cdlificada previamenie por el Ministerio, de conformidad con lo
establecido en éstas Bases de Licitacidon y et Confraio de Autorizacién de Becucién de
Obra. - : '

XVIl.. Meadificar numeral 5.9 de las Bases de Licitacion, aprobadas en Resolucién CNEE-43-2009,
Obligacién del Oferente Adjudicado en cuanto a la Supervision, el cual queda ast:

5.9 Obligacién del Oferente Adjudicado en cuanto a la Supervisién

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley General de Hectricidad,
la Comisidbn podra contratar la asesoria o consultoria necesaria para la supervision,
verificacion y aceptacién de las nuevas instalaciones y sus obras complementarias,
previa conexidon al Servicio de Transporte de Energia Eléctrica (STEE), con cargo al
adjudicado, esfo con el objeto que el Oferente Adjudicado cumpla con lo establecido
en la presentes Bases de Licitacion y el Conirato de Autorizacion de Ejecucién de Obra.
El Oferente Adjudicado deberd de suscribir un: Conirato con el Supervisor y la CNEE de
acuerdo o los alcances establecidos en el Contrato de Supervision, el cual forma parte
de las presentes Bases de Licitacion.

El Oferente Adjudicado deberd suscribir con el Supervisor y la CNEE el o los Contratos de
Supervision, en la fecha establecida en el numeral 1.8, cuyo modelo se encuentfra
contenido en el Anexo 3 de las presentes Bases de Licitacion.

Bl pago por los servicios de Supervision deberd ser incluido por cada Oferente del
prasente Proceso de Licitacion dentro de la Oferta Econdmica, como parte del valor de
Canon Anual del Lote oferfado. B monto @ incluir en la Oferfa Econdmica por los
servicios de Supervision, ser@ informado a todos los Interesados en la fecha establecida
en el Cronograma de Eventos del numeral 1.8.

5.9.1 Pago de los servicios de Supervisién__.
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Los pagos por los servicios de Supervisidbn serdn con carge a cada Oferente
Adjudicado. Dichos pagos los redlizard cada Oferente Adjudicado de acuerdo a la

siguiente tabla:

Pago de los servicios de Supervisidn
o . Porcentaje del
No. Concepto monio del confrato
1 Anficipo 10%
2 Pago mensual fjo 55%
3 Revision y verificacion del disefio final de las obras de ransmision para | 5%
cumplir con los alcances de la Supervision.
4 Pago del informe Final del Proyecto de acuerdo of numeral 5.9.4, 20%
TOTAL 100%

Bl anficipo a soliciiud del Supervisor, deberd hacerse pagadero como maximo diez
{10) dias hdbiles después de la suscripcidén del Confrato de Supervision, con el
Oferente Adjudicado. Para recibir el anticipo el Supervisor deberd otorgar una
fianza de anticipo equivalente al 100% del valor del mismo a favor de la CNEE. Esta
fianza deberd ser emitida por una enfidad afianzadora autorizada por la
Superintendencia de Bancos de Guatemala. En caso el Supervisor no reqguiera el
monto corespondiente al anticipo serd incluido al monto que corresponde al pago

- fifo mensual,

Los pagos mensudles serdn equivalentes al (55%) cincuenia y cinco por ciento del
monto del contrato dividido entre (44) cuarenia y cuairo pagos mensuales iguales
iniciando en lg Fecha Programada de Inicio de Construccidn. En ¢caso la cbra
finalizara su construccion antes de la Fecha Programa de Operacién Comercial el
Supervisor recibird el monto restante no pagado comespondiente del monio del
pago fijo mensual, vy si la obra concluyera después de ta fecha prevista el Supervisor
percibird el pago delinforme final del Proyecto.

Previo a la Fecha Programada de Inicio de Construccidon de las Gbras de
Transmision, se sostendrd una reunidn de coordinacién, enifre el Oferente
Adjudicado, el Supervisor y la CNEE con el objeto de definir detalladamente el
cronograma de los frabajos de supervision.

Los pagos los redlizard el Oferente Adjudicado conifra entrega de. la factura
comespondiente por parte del Superviser y de la constancia del informe aprobado
porla CNEE.

El Oferente Adjudicado deberd realizar los pagos en un plazo mdéximo de cinco {5)
dias calendario de haberse presentado la factura con Ia constancia del informe
aprobado comrespondiente, en el caso de que el Oferente Adjudicado no efectie
los pagos en el plazo establecido se ejecutard la Garantia de Cumplimiento de Pago
con autorizaciéon de la CNEE.

5.9.2 Acceso a la iInformacién

El Oferente Adjudicado deberd proveer la informacidn que el Supervisor le requiera para
el debido cumplimiento de los alcances establecidos en el Conirato de Supervision,
asimismo e aulorizard el libre accese a sus instalaciones en el momento que el Supervisor
s& lo requiera y considere necesario de manera coordinada con el Oferente

Adjudicado.
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5.9.3 Garantia de Cumplimiento de Pago de la Supervision

Para garanfizar el pago de los servicios por la Supervision, el Oferente Adjudicado
deberd constituir a favor del Supervisor la Garanfia de Cumplimiento de Pago a fraves
de una fianza emifida por una enfidad duforizada por Ia Superintendencia de Bancos
de Guatemalq, por un valor equivaiente al veinte (20%) por ciento del valor total del
Confrato de Supervisidén, y con la vigencia a partir de la fecha de la suscripcidn del
Contrato de Supervision hasta que las Obras de Transmisién enfren en operoaon
comercial o el informe final sea aprobado por la CNEE.

La Garantia de Cumplimiento de Pago podra ser ejecutada parcial o totalmente por el
Supervisor Unicamente con terautorizacion de la CNEE.

5.9.4 Informe final pCIl'ﬂ. la aceptacion de las Obras de Transmisién
Cuando finglice la construccion de las Obras de Transmision, el Oferente Adjudicado
- solicitard al Supervisor elaborar el informe final para 1a acepiacion de la obra.

Si la obra no hubiese finalizado en los cuarenta y cuairo (44) meses de vigencia del
Contrato de Supervisidn, entonces el Supervisor podrd proceder a la elaboracién del
informe final indicando el estado de avance de la obrg, estableciendo las causas por las
cuales dicha fecha no fue alcanzada y hard ante la CNEE sus conclusiones vy
recomendaciones.

'El Supervisor hard la Ulfima evaluacion de los alcances requeridos en el Confrato de
Supervisidn, dentro de los siguienies quince {15} dias hdbiles de haber recibide el aviso y,
dentro del mismo plazo, si ia obra no cumple con los alcances, manifestard por escrito
sus observaciones al Oferente Adjudicado para que proceda a corregir las deficiencias.

Et informe final con sus observaciones, conclusiones y recomendaciones serd presentado
a la CNEE para su revisidon y aprobacion. La CNEE tendrd un plazo de ireinfa (30) dias
para realizar observaciones al informe final, durante este plazo la CNEE podrd requerirle
al Supervisor las comrrecciones y aclaraciones que considere necesarias, € Supervisor
tendrd un plazo de quince {15} dias para ia redlizar las correcciones, sino hubiesen
observaciones al informe deniro del plazo se dard por aceptade el mismo y se
procederd a realizar Ia autorizacion del pago final.

5.9.5 Resoluci6n de conflicios técnicos en cuanto alos servicios de Supervisién

En caso de existir diferencias - de criterio que puedan resultar en algin conflicto técnico
entre el Supervisor y el Oferente Adjudicado, ambos se presentardn g ias oficinas de g
CNEE, en un plazo no mayor de quince {15] dias, donde expondrdn la situacién que ha
levado a las diferencias de crifrerio, adiuntando un reporte o informe detdllando la
sifuacién de conflicto por medio del cual deberan sustentar sus argumentos.

Posteriormente la CNEE evgluard ambos plonieamienios y resolverd sobre dicho
conflictio, apegdandose a la normativa vigente y de acuerdo a las Sanas Practicas de
Ingenieria.

XVill. Adicionar al numeral 5 PRESENTACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION, de las Bases de

Licitacién aprobadas en Resclucion CNEE-43-200% los numeral 5.10 De las Servidumbres, y 5.11
Reconocimiento Parcial del valor del Canon Anual adjudicado, de la siguiente manera:

AN
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5.10 De Las Servidumbres

5.10.1 De Los Valores Referenciales Mdximos

Los oferentes deberdn considerar para la preparacién  de su oferfa los valores de
referencia para la constitucién de las servidumbres de los lineas de fransmision vy
adquisicion de terrenos de las subestaciones establecidos en la siguiente tabla, los
cuales fueron determinados tomando en cuenta el estudio de avalio confratado para
el presente proceso de licitacion, considerando los valores indicativos establecidos para
las zonas homogéneas por municipio, uso de la fierra, poblacién urbana y rurdl, fipo de
terrenos y las observaciones presentadas en dicho estudio. '

Valor autorizado

LOTE maximo en US$S
LOTE A 4,000,000.00
LOTEB | 3,000,000.00
LOTEC 700,000.00
LOTED | = 1,100,000.00
LOTEE 2,400,000.00
LOTEF 8,000,000.00
TOTAL 19,200,000.00

El valor méximeo por lote presentado en la fabla anterior deberd ser considerado por l0s
Oferentes para la elaboracion y presentacion de su oferta. Este valor incluye los costos
en los cudles podria incurrir el Oferente para la constifucion de las servidumbres de las
lineas de transmisién vy adguisicion de terrencs de subestaciones.

El Oferente Adjudicade queda obligado a llevar un archivo detfallado de las
negociaciones reafizadas con cada uno de los propietarios. de los predios sirvientes que
sean afectados por las lineas de transmision, asi como de los ferenos que sean
necesarios adquirir para la construccion de las subestaciones, que pueda ser verificada
fehacientemente por €l Ministerio.

5.10.2 De LaImposicién de Servidumbres en Bienes de Dominio Pdblico y Privado

Para la imposicidn de servidumbres en bienes de dominio plblico y privado el Oferente
Adjudicado deberd agotar los procedimientos establecidos en el Capitulo il del Titulo |l
de la Ley General de Hectricidad, y para el efecto debera tomar en cuenta los valores
mdéximos referenciales establecidos por la CNEE para cada lote.

Si el Oferente Adjudicado y el propietario del predio sirviente no llegaran a un acuerdo
en cuanto al valor de la indemnizacion, el Oferente Adjudicado deberd proceder de
conformidad con lo establecido por el arficule 33 de la Ley General de Eectricidad, y
acudir ante el Juez de Primera Instancia Civil para gue determine el valor de la
indemnizacion. '

Si no se pudiere llegar a ningUn acuerdo con algin propietario, el Oferenie Adjudicado
podrd proponer un frozo distinto én el que se pueda llegar o un acuerdo direcio con
ofro propietaric. De no poderse hacer asf, el Oferente Adjudicado deberd iniciar el
procedimiento para que se declare la procedencia de la constitucion de ia servidumbre
legal de utilidad poOblica ante el Ministerio de Energia v Minas, de acuerdo a lo gue

establece los arficulos 40, 41, 42 y 43 Zyela%«»@enero de Hectricidad.
1/
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Fn todo caso el Oferente Adjudicado debe agotar fodos los recursos a su alcance para
la obtencidn y negociacién de las servidumbres que sean necesarias constituir, asi como
agotar los procedimientos establecidos en la Ley General de Electricidad.

5.10.3 Reconocimiento De Montos Adicionales De Indemnizaciones En El Canon

Una vez finalizado por parte de el Oferente Adjudicado el proceso de constitucion de
servidumbres del Lofe o Lotes que le fueren adjudicados, deberd presentar un informe
detallodo caso por caso al Ministerio de Energia y Minas, en el cual deberd indicar el
proceso de negociacioén para la constitucidn de las Servidumbres, adjuntando copia
legalizada del documento legal en el cual conste el monto de la indemnizacidn pagada -
a cado uno de los propiefarios del predio sirviente, asi como la constitucion de la
servidumbre a favor del Oferente Adjudicado de conformidad con lo establecido por el
articulo 37 de la Ley General de Electricidad, esta informacion sera verificada por el
Ministerio de Energia y Minas, quien la frasladard a la CNEE para que establezca si los
monitos pagados por el Oferente Adjudicado en concepio de indemnizacion
corresponden con los valores maximos referencmles establecidos por la CNEE en Ias
presentes Bases de Licitacion.

En el caso que la CNEE determine, que los monios pagados por el Oferente Adjudicado,
en concepto de indemnizaciéon para la consiitucion de servidumbres por Lote o
combinacion de Lotes adjudicados, superan los valores mdaximos establecidos por la
CNEE parg cada Lote o combinacién de Lotes conforme las presentes bases de
Licitacion, el Oferente Adjudicado queda facultade para solicitar al Ministerio de
Energia y Minas, gue se le reconozca dichos montos dentro del valor de Canon Anual
que percibird durante e} Penodo de Amoriizacion.

El Ministerio, de conformidad con la sohcﬁud del Oferente Adjudicado y con el informe
de la CNEE, resolverd sobre la procedencia o no del frasiado del monio adicional de las
indemnizaciones pagadas por el Oferente Adjudicado, y su recaonocimienio dentro del
Canon Anual que percibird duranie el Periodo de- Amortizacion, debiendo para el
efecto emitir la resolucion respectiva para que la CNEE, determine el valor final del
Canon Anual que el Oferente Adjudicado percibird como Unica remuneracién a partir
de la Fecha de Operacidn Comercial del Lofe o combinacion de Lotes gque
corresponda. Para el cdiculo de la anualidad a pagar por ef ajuste del vaior del canon
se considerard el mismo Periodo de Amoitizacion de quince [15) afos vy una tasa de
actualizacidn de 7 % real.

Queda expresamente establecido y acepiado por los Oferentes Adjudicado que una
ver se encuentre en operacion comercial parcial o total un Lote, no se podrd realizar
modificacién alguna del valor de Canon Anual que el Oferente Adjudicado percibird
durante el Periodo de Amortizacion. El Oferente Adjudicado tendrd como fecha maxima
para solicitar al MEM, el reconocimiento en el Canon de los montos adicionales de
indemnizacion por el pago de servidumbre que excedan los valorées maximos
referenciales establecidos por la CNEE, seis {6} meses antes de la Fecha de Enfrada en
Operacién Comercial de cada Lote o combinacion de Lotes adjudicados, establecido
en lgs presente Bases de Licitacién y el Conirato de Autorizacion de Ejecucion de Obra,
satvo Fuerza Mavyor o Caso Fortuite o, previamente declarade por et Ministerio.

5.11 Reconocimiento Parcial del valor del Canon Anual.

5.11.1 Reconocimiento Parcial del valor def Canon Anual en los lLoles de una

Combinacién de Loles.
‘ i/ [
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En el caso de que se hubiese adjudicado una combinacion de Lotes a un Oferente por
un valor de Canon Anual que representa la totalidad de la combinacion, se reconocerd
parcialmente un monto como la proporcion del valor Canon Anual adjudicado por
cada Lofe de acuerdo a la siguiente fabla:

LOTE | Proporcion por Lote

LOTE A 23.17%

LOTE B 20.66%

LOTE C ] 10.57%

LOTED 16.79% ,
LOTEE 12.15% -
LOTE F 16.66%

TOTAL 100.00%

La férmula para el cdiculo del valor del Canon Anual para un Lote que pertenece a una
combinacidn de Lotes adjudicada, es fa siguiente:

Y%Lote;

. CALote; = CACom (-
oL ' 2 %LOteieCam
Donde- :

CALote;: Canon Anual a reconocer por el Lote; -
CACom: Canon Anual adjudicado para la Combinacién de Lotes
%Lote;: Porcentaje que aparece de acuerdo a la tabla por Lote

Z %Loteiecﬁ: Sumatoria de los Porcentajes para cada lote que pertenece a la Combinacion

En caso que alguno de los Lotes adjudicados entrara en operacién comercial antes de
la Fecha Programada de Cperacién Comercial, tendrd derecho a iniciar su Periodo de
Amortizacién en la Fecha de Operacidon Comercial, en el entendido de que este
Periodo de Amortizacién nunca podrd exceder 15 afios a puartir de dicha fecha.

Si un Lote, perteneciera a una combinacidn de Lotes adjudicada, inicia operacién
comercial antes de la Fecha Programada de Operacion Comercial, enfonces se le
reconocerd un valor de Canon Anual calculado conforme o descrito anteriormente.

5.11.2 Reconocimiento parcial del vadior dei Canon Anval de las Obras de Transmision
de un lLote,

A un conjunfo parcial de Obras de Transmisién perienecientes a un Lote, la CNEE les

podrd reconocer una proporcién del valor de Canon Anual para un Lote, st cumple

alguna de las siguientes-condiciones:

a. Que las obras de fransmisidon operen y formen una malla eléctiica.

bh. Que las obras de fransmisibn conecten generacion ¢ carga en una de ios
Subestaciones Nuevas.

c. Que g critefio dei AMM, desde el punio de vista operativo, sea conveniente
conectar las Obras de Transmision en el Sistema Nacional Interconectado.

El reconocimiento parcial de! Canon Anuadl para las Obras de Transmision, serd
caiculado tomando en cuenta la proporcion que representan la Obras en ia fotalidad

del Lote, considerado en la tabla sig:;uien’re:/1
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% de
Lote Tipo Obra de Transmisidn Canon
Anval
GUATE QESTE 230/6%kV 13.80%
LA VEGA 2230 5,09%
Subestaciones LAS CRUCES 230 5.22%
1.O DE REYES 230 6.79%
PACIFICO 230 685%
A PALIN 230/4% (Enkace é9kV] 24.66%
GUATE OESTE-LAS CRUCES 4.57%
lineq LAS CRUCES-PALIN 16.22%
LO DE REYES-GUATE OESTE 8.72%
e PALIN-PACIFCC 8.08%
TOTAL 100%
% de
Lote Tipo Obra de Transmision Canon
) Anval
HUEHUETENANGO 2 230/138kV 17.24%
COVADONGA 230 2.98%
Subestaciones USPANTAN 230 1.21%
' SAN JUAN IXCOY 230 3.42%
SANTA EULALIA 230 3.42%
B COVADONGA-USPANTAN 15.13%
HUEHUETENAMNGO 1I-LA ESPERANZA (CAMPC 230kY EN LA 1387%
lihea ESPERANZA) :
SAN JUAN IXCOY-COVADONGA 4.88%
SANTA EULALIA-HUEHUETENANGO 33.82%
SANTA EULALIA-SAN JUAN IXCOY 4.03%
TOTAL 100%
% de
Lote Tipo | Obra de Transmision Canon
- . Anual
Subesiaciones LA RUIDOSA 230/69kV { Enlace 69V} 25.38%
e _ PANALUYA 230 4.61%
Lineg LA RUIDOSA-FANALUYA 700 %
TOTAL 100%
% de
Lote Tipo Obra de Transmisidn Canon
. Anual
. EL ESTOR 230/6%9kV (Enloce 6%kV) 17.25%
Subestaciones LA RUIDOSA 230 1 1.49%
b TACHC 230 EXISTENTE 0.72%
linea EL ESTOR-LA RUIDOSA 30.59%
TACTIC-EL ESTOR 49 95%
TOTAL 100%
% de
Lote Tipo Obra de Transmisidn Canon
Anual
subestacionas CHIXOY I 230 2.06%
E EL RANCHO 2301_‘69!(\/ {Enlace 69kV] 2519%
tineo CHIXOY H-EL RANCHC 7275%
TOTAL 100%
% de
Lote Tipo Obra de Transmision ‘Canon
Anual
F Subestaciones SOLOLA 230/6%9kV 17.06%

I | o
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LA ESPERANZA 230 EXISTENTE 1 0.66%
LAS CRUCES 230 1 4.50%
GUATE SUR 230 EXISTENTE 1.44%
GUATE SUR-LAS CRUCES | 18.25%
Linea LAS CRUCES-SOLOLA 26.53%
SOLOLA-LA ESPERANZA 31.56%
TOTAL . 100%

CAObra; = CALote * %0bra de Transmision;

Donde .

CALObra;: Canon Anual a reconocer por la Obra;

CALote: Canon Anual para el Lote

%0bra de Transmisién;: Porcentaje de acuerdo a la tabla

Modificar et numeral 6.2 de las Bases de Licitacion, aprobadas en Resolucion CNEE-43-2009,
Caria de Presentacion de la Oferta Econdémica, el cual gueda asi:

6.2 Carta de Presentacién de la Oferta Econémica
6.2.1 Modelo de la Oferta Econdmica.

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA ECONOMICA
Lugar y fecha:

Ref: Licitacion Abieria PET-1-2009

Ingeniero _

Carlos Edvardo Colom Bickford
Presidente

Comisién Nacional de Energla Eléctrica

. 4ta Ave. 15-70 zona 10, Edificio Paladium nivel 12, Guatemala Ciudad.

Estimados sefiores:

Yo, ' de ______afos de edad, [indicar estado civil,

nacionalidad, profesién y domiciho} me identifico con la cédula de vecindad numero
de Orden vy de regisiro extendida por el Alcalde Municipal de
[o posaporte si fuere extranjero no domiciliado], sefialo como lugar
para recibir nofificaciones, citaciones y/o emplazamientos la siguiente direccidn:

' . de lg ciudad de Guatemala; comparezco en mi

calidad de Propietario [o Representon’fe Legall de

calidad que acredito mediante fotocopia legalizada de la Paienfe de Comercio de

Empresa inscrita en el Registro Mercantil de la RepUblica bajo el nimero folio
libro con fecha [si es Sociedad, medianie
fotocopia legalizada del Acta Notaral en que consta mi Nombramiento de
, de fecha autorizada por el Nofario

e inscrifa en el Registro Mercaniil de la Republica bajo €l nidmero

folio del libro de Auxiliares de Comercio] y

por este medio presenio la Oferta Econdmica de acuerdo a lo gque se establece en las

Bases de licitacion, la cual no incluye el impuesto al Valor Agregado {IVA).

-///;ﬁ/ i
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lote & Valor del Canon Anual Valor del Canon Anuval
No. | Combinacidén En nimeros En letras

de lLotes! [US $/aiio]? [US S/afio]

3

. - . -
. - . "

Declaro por lo tanto que estos vdlores serdn los Gnicos que percibiré por el periodo de 15
afos a parlir de la fecha en gue los Lotes eniren en operacién comercial y que los
valores en letras declarados, prevaleceran ante los valores en cifras.

Atentamente,

[Nombre, Firma y sello del Representante Legal]

MODELO EXTERIOR OFERTA ECONOMICA
LICITACION ABIERTA PET-1-2009

OFERTA EcoNOMtCA

Presentada por:
Direccidn:
Teléfonos:

Fax:

E-mail:

*Original

*Insertar ofiginal, copia 1 o copia 2.

6.2.2 Formato de Oferta Electrénica Estandar
H presente formato serd publicado en el portal de Guatecompras (www.guatecompras.gt), de
acuerdo a lo establecido en las presente Bases de Licitacion.

Lote 6 Valor del Canon Anual
No. | Combinacion En nOmeros
de Lotes [US $/ano]
1
2
3

' Las combinaciones de Loles deberan idenfificarse tal y como se muestra a confinuacidn: A, B, C, D, E F, AB, AC, AD,
AE, AF, BC, BD, BE, BF, CD, CE, CF, DE, DF, EF, ABC, ABD, ABE, ABF, ACD, ACE, ACF, ADE, ADF, AEF, BCD, BCE, BCF, BDE, BDF,
BEF, CDE, CDF, CEF, DEF, ABCD, ABCE, ABCF, ABDE, ABDF, ABEF, ACDE, ACDF, ACEF, ADEF, BCDE, BCDF, BCEF, BDEF, CDEF,
ABCDE ABCDF, ABDEF, ABCEF, ACDEF, BCDEF, ABCDEF. El formaio deberd tener el nGmero de filas igual al ndmero de
combinacicnes det Lotes oferfados.

2 | os valores del Canon Anudt deberdn contener dos {2) decimales y deberd ser un solo valor por cada combinacién de

Lotes Vi e/
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Modificar el numeral 14 de la DECLARACION JURADA DEL OFERENTE contenida en el numeral 6.4
de las Bases de licitacién, aprobadas en Resolucion CNEE-43-2009, Modele Carda Compromiso
en Declaracién Jurada del Oferente, el cual queda asi:

14. Si por causas imputables a nosofros, el Contrato de Autorizacion de Eecucién de
Obra no se celebra dentro de los freinta {30} dias calendario siguientes a la fecha
de adjudicacién del Contrato o no otorgamos en dicho término la Garantia de
Cumplimiento de_Conftrato, el Ministerio fendrdn el derecho a hacer efectivo el
monto total de la Garantia de Sostenimiento de la Oferta.

Modificar el numeral 6.5 de las Bases de Licitacion, aprobadas en Resolucion CNEE-43-2009 vy sus
modificaciones, Modelo de Programa de Ejecucion de Obid, el cual queda asi:

6.5 Modelo de Programa de Ejecucién de Obra
El Oferente Adjudicado podrd incluir Eventos Crificos que a su criterio sea importante
considerarlos, los cuales serdn adicionates a los que estan consignados en el modelo siguiente.

- H siguiente modelo muestra 1a lista de Eventos Crificos desde la Fecha Programada de Inicic de

Gesfiones hasta la Fecha Programada de Operacion Comercial.
MODELO DEL PROGRAMA DE LA EJECUCION DE 1A OBRA

Sefiores:
Ministerio de Energia y Minas
Diagonal 17 29-78 zona 11 Las Charcas, Ciudad de Guatemaia

Comisidn Nacional de Energia Eléctica
4ta Ave. 15-70 zona 10, Edificio Paladium Nivel 12, Ciudad de Guatemala

En atencidn a lo dispuesto en las Bases de Licitacion, que corresponden a la Licitaciéon Abierta
PET-1-200%, Yo, [Nombre del Oferente Adjudicado] por la presente nofifico al Ministerio y a la
CNEE qgue:

[ha obtenido o fiene razén fundada para afirmar que contard con los recursos financieros para
cumplir con sus obligaciones conforme al Confrato de Autorizacién de Ejecucion de Obral]

[ha iniciado las Obras de Transmision del Lote adjudicado bdjo un programa continuo y
consistente con los Eventos Criticos]:

y confirma gue, en consecuencia, los Eventos Criticos quedan de la siguiente manera:

EVENTOS CRITICOS _ FECHA DEL EVENTO CRITICO
Segin la fecha establecida
1 Fecha Programada de Inicio de Gestiones el numeral 1.8 de las Bases

de Licitocion

Segin la fecha establecida

z Fecha Programada de Inicic de Consiruccién el numeral 1.8 de las Bases
de Licitacién

Fecha de redlizada la orden de compra del cable o conductor,
3 estructuros, fransformadores, inferrupiores u oire equipo importante
{notice fo proceed]

Fecha de entrega a la CNEE del disefio definitivo de las Obras de |
Transmisidén del Lote

Fecha inicio negociacion de ja consfitucién de las Servidumbres

VA —
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Entrega o armibo del cable o conductor, estructuras,

¢ transformadores, U otro equipo.

7 Aviso del inicio de construccidn a la CNEE y al Ministerio a fravés
del Supervisor.

o] Adqguisicion de los terrenos pard las Subestaciones Nuevas.

9 Constitucion de Servidurmbres, 25%

10 | Constitucion de Servidumbres, 50%

11 Constitucién de Servidumbres, 75%

12 Constitucion de Servidumbres, 100%

13 Inicio de construccion de la obra civil de kas subesiaciones

14 Instalacién del o los fransformadores, sl aplicara.

15 Pruebas dl o a los fransformadores, si aplicara.

16 Cimentacion de estructurgs, 25%

17 Cimentacion de esfructuras, 50%

18 Cimentacién de estructuras, 75%

19 Cimentacion de estructuras, 100%

20 | Levaniamienio de estructuras, 25%

21 Levaniamienio de estructuras, 50%

22 Levantamiento de estructuras, 75%

23 Levantamiento de estructuras, 100%

24 Tendido del cable o conducior, 25%

25 Tendido del cable o conductor, 50%

26 Tendido del cable o conductor, 75%

27 Tendido del cable o conductor, 100%

Finalizacién del montaje de los equipos, cable o conductor,

28 .
estructuras, subestacién, efc.
29 Obtencién, por parte del Ministeric de la Autorizacidén como
Transportisia y Agente del Mercado Mayorista,
30 Inscripcién como Agente Transporiista, en el registro de Agentes
| del Mercado Mayoristas y Grandes Usuarios det Ministerio
3p |Entrega de informacién conforme o establecido en el numeral

9.1.1 del Anexo 1 de las presentes Bases de Licitacion.

32 inicio de las pruebas de puesia en servicio

SegtJn lo establecido en el

33 Fecha Programada de Operacion Comercial ) Anexo 1 de las presentes
Bases de Licitacion

En virlud de lo antferiormente expuesto solicito que se tenga por presentado en tiempo y forma,
el presente Programa de Ejecucion de Obra.

lugar_ , dias del mes de de 20

(Nombre del Oferénte Adjudicado)

Por: (Nombre del Representante Legal debidamente faculiado)

Modificar el numeral 6.7 de las Bases de Licitacién, oprobadas en Resolucion CNEE-43-2009,
Modelo de Garantia de Cumplimiento de Pago para el Supervisor, el cual queda ast:

6.7 Modelo de Garantia de Cumplimiento de Pago para el Supervisor

W P
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MODELO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE PAGO
(PAPEL MEMBRETADO DE LA INSTITUCION AFIANZADCRA GUATEMALTECA)

Fecha:
P&liza NOm. {l Fianza)
Lote:

ANTE [Insertar nombre del Supervisor]
[insertar la direccidn del Supervisor]

Para garantizar por [insertar el nombre del Adjudicado y tratGndose de
Consercios, el nombre de todos los miembros del mismol{el Adjudicado] la suma de
ddlares (US$ ) de los Estados Unidos de América lo cual equivale

al Veinte por cienio {20%) del monfo del Coniraio de Supervision, para el cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones a su cc:rgo derivadas de la celebracion del
- Contrato de Supervision {el *Conirato™}. :

La presente Fianza se otorga bajo las siguientes declaraciones expresas:

1. Que la Fanza se expide de conformidad con lo estipulado en los 1érminos
esfablecidos en el Contrato de Supervision.

2. Que la Fianza estard vigente a pariir de la fecha de la suscripcion del Confrato
de Supervision y hasta que los Obras de Transmision enfren en operacion
comercial o el informe final sea aprobado por-ta Comision Nacional de Energia
Eléctrica.

3. Que la Fianzg podrd ser ejecutada Gnicamente con la previa autorizacion de la
Comisidn Nacional de Energia Eléctica.

4, Que la institucién Afianzadora acepta expresamenie someterse a los
procedimientos de ejecucidn previstos en la Ley comrrespondiente para fa
efeciividad de la Fanza.

Atentamente,

Institucion Afianzadora

Apoderado de la Institucién Afianzadora

Modificar el Anexo | de las Bases de Licitacion, aprobadas en Resolucién CNEE-43-2009 y sUS
modificaciones, Especificaciones Técnicas, el cual queda ast:

ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. CONSIDERACIONES GENERALES :

El objeto de este Anexo es proveer la informacion Tecmcc a fodo Inferesado en presentar
Ofertas para participar en la Licitacion Abierta PET-1-200%9 por el Canon Anual por Lote, para la
prestacion del Servicio de Transporte de Energia Eléctrica —STEE-, medianie la confratacion, por
parte del Oferente Adjudicado, del disefio, suminisiro, fransporte, obtencion de los terrenos,
constitucion de las Servidumbres, construccion, montaje, Supervision, pruebas, operacion y
mantenimiento de las Obras de Transmision, consideradas en el Plan de Expansion del Sistema
de Transporte 2008 — 2018.

~Todo lo que no se encuentre explicitamente indicado en el presenfe Anexo no exime al

Oferente de la responsabilidad de que las Obras de Transmisidn incluyan fodos los componenies

Resolucnon CNEE-176-2009
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necesarios, para que las mismas operen bajo los criferios de calidad, segurdad vy confiabilidad
establecidos en lo Ley General de Flectricidad, sus Reglamentos y normativa aplicoble.

Los requisitos indicados en el presente Anexo, hacen referencia a requisifos minimos que se
deben cumplir para la realizacién de las Obras de Transmision relacionadas con cada uno de
fos Lotes v para la presentacion de una Oferta, por fo que el Oferente deberd considerar
aspectos y detalles que puedan no estar considerados en el presente Anexo, y que de acuerdo
a las Sanas Prdcticas de Ingenieria sean necesarios para la realizacién disefio, suminisiro,

. fransporte, oblencién de los temrenos, constitucion de las Servidumbres, construccidn, montaje,
Supervision, pruebas, operacidon y mantenimiento de las Obras de Transm15|on consideradas en,
el Plan de Expansién del Sisterna de Transporte 2008 — 2018—

Informacion relacionada a las condiciones meteoroldgicas de las zonas geogrdficas gue pueda
ser utilizada por el Oferente para las actividades de disefio y construccion, puede ser obtenida
en el Instituto Nacional de Sismologia, Vulcanologia, Meteorologia e Hidrologia de la Repiblica
de Guatemala —INSIVUMEH- o de ia fuente confiable que el Interesado considere pertinente.

Informacion  geogrdfica y geoldgica que pueda ser ulilizada por el Oferente para los
actividades de disefio, construccién y constitucion de Servidumbres, podrd ser obtenida en el
Instituto Geografico Nacional -IGN- de-la Republlco de Guatemala, o de la fuem‘e confiable
que considere pertinente. .

‘1.1. Trazo de las Lineas de Transmision Nuevas y Ubicacién de Subestaciones Nuevas:

Todas las longitudes, trayectorias y ubicacidén de las lineas de Transmisibn Nuevas vy
Subestaciones Nuevas de cada uno de los Lotes, especificadas en este Anexo, son
REFERENCIALES vy estén basadas en consideraciones preliminares, por lo que los cdlculos y
valorizaciones que el Oferente redlice para efectos de la preparacion y presentacion de su
Oferta deberdn basarse en sus propios andlisis, estudios, investigaciones o examenes.

1.2, Generahdades de las Subestaciones Nuevas

Para el caso de las Subestaciones Nuevas de maniobras de 230 kV y de transformacién 230/6%
kV y 230/138 kV, el lado de 230 kV deberd tener esquema de conexién de interruptor y medio, y
para el caso del lado de 138 o 69 kV, se deberd disponer de esquema de conexién de doble
barra con un inferrupior y doble seccionador asi como un inferruptor de acoplamiento con
doble seccionador, tal y como se muestra en los diagramas unifilares a continuacion:
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CONFIGURACION DOBLE BARRA CONFGURACION INTERRUPTOR ¥ MEDIO
| CAMEQ PAR CAMPO IMPAR
'1/

B Cc

INTERRUPTOR.
DE
BARRA

INTERRUPTOR
CENTRAL

DEACOPLE

DE | pE

BARRA.

‘ , INTERRUPTOR ‘
o , 1 CENTRAL |
INTERRUPTOR B] :
[é INTERRUPTOR [E - INTERRUPTOR

4 A

HIEC: DHACRARIA DINIFILAR. WIEICATIVG B

| LCTAEION ABIERTA PEF-1-3008

: -CHEE
biagrama A: Esquema de conexidén de doble barra con un interruptor y doble seccionador, con
interruptor de acoplamiento y doble seccionador.

Diagrama B: Esquema de conexién de inferrupior y medio de campo par.
Diagrama C: Esguema de conexidon de interruptor y medio de campo impar.

Las Subestaciones Nuevas podrdn ser del fipo convencional {equipo en patic a la infemperie) o
aisladas en gas, siendo responsabilidad del Oferente, para elaborar su Oferta, la eleccién de
cudlguiera de estas tecnologics. -

Cuando se haga referencia a campos de reserva, deberd entenderse como espacios fisicos no
equipados, pero que fengan, sin ser limiiativo, la infraestructura descrita en el numeral 11.6 del
presente Anexo. para incorporar nuevos equipos de conexién.

Cuando se haga referencia al drea de terreno necesaria para incorporar campos adicionales
de reserva, deberd entenderse como el drea de tereno completamente nivelada a la misma
cofa que el patioc de manicbras. Esta drea de temeno deberd quedar denfre del perimeiro
circulado de la subesiacion, por lo que el inferesado deberd tomar en cuenta los frabajos de
eobra civil gue sean necesarios tales como movimiento de fierras, nivelacion del ferreno v otros.

El Oferente debe considerar en su Oferta un drea de terreno suficiente, para cada Subestacion
Nuevao, con el fin de incorporar nuevos campos, los cuales son adicionales al nimero de

campos equipados v de reserva.,
/\ , a4
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Cuando por razones de disefio de las Subestaciones Nuevas de 230 kV, el nUmero fotal de
campos sed impar, el campo impar deberd estar equipado por dos interrupiores, de los cuales,
uno serd de ‘barra y uno central.

La ubicacion de las Subestaciones Nuevas proporcionada por la CNEE, de acuerdo al numeral
1.6 del presente Anexo, es REFERENCIAL, por lo que el Oferente deberd considerar en su Oferta
la identificacion, seleccién, ubicacidn y adquisicidn del terreno, para la construccidn de las
Subestaciones Nuevas de cada Lote ofertado, dentro del drea geogrdfica con un radio de
hasta 5 km a pariir del punio referencial, de acuerdo con sus criterios de diseno, condiciones
topograficas del lugar, la accesibiidad de las Lineas de Transmisidon Nuevas, condiciones
ambientales y las Sanas Praciicas de genierio; o excepcidén que para alguna Subestacion
Nueva se indique lo contrario en sus especificaciones minimas.

Los criterics generales de -disefio, incluyendo las distancios de seguridad aplicadas en las
Subestaciones, deben cumplir con las nomas fécnicas emitidas por [a CNEE, y en su defectio,
- con la normativa internacional aplicable.

Todos los materiales y equipos, deberan tener un rivel de desempeno sismico adecuado a las
condiciones locales de la instalacion, de acuerdo con lo especificado por el INSIVUMEH o con
la fuente de informacién en la materia gque considere conveniente el inferesado.

1.3. Generdlidades de las Lineas de Transmisién Nuevas

El frazo de las Lineas de Transmision Nuevas proporcionado conforme al numeral 1.4 del
presente Anexo, por la CNEE es REFERENCIAL, por lo que es responsabilidad del Oferente
considerar para la elaboracién de su Oferta el frazo que mejor se adapte respecio a la
ubicaciéon para cada subestacion, basdndose en criterios topograficos, demogrdficos vy
ambientales de la zona en la cuat se construirdn las Lineas de Transmisiéon Nuevas, asi como las
Sanas Practicas de Ingenieria, debiendo considerar en 10 medida de lo posible evitar el paso
por areas protegidas.

Todaos las Liheas de Transmisién Nuevas podran esfcr soporfcdas por estructuras tipo torre de
celosia de acero, poste de concreio o poste de metal, guedando la eleccidn de estas
tecnologias a criterio del Oferente, de acuerdo a las Sanas Practicas de la ingenieria.

1.4. Resumen de las Obras de Transmisién de cada Lote
1.41. LOTEA
El Lote A cuenta con las sigutentes Obras de Transmisidon aue pertenecen al Anillo Mefropacifico:
i. Subestaciéon Lo de Reyes 230 kV,
ii. Subestacion Guate Oeste 230/69 kV, 195 MVA,
iil. Subestacion Las Cruces 230 kY,
iv. Subestacion Palin 230/69 kV, 195 MVA,
v. Subestacion Pacifico 230 kV,
vi, Subestacidn La Vega 2, 230 kv,
vii. Linea de Transmision Nueva Guate Qeste - Lo de Reyes 230 kV, con longitud
aproximada de 19 km,
viii. Linea de Transmision Nueva Las Cruces — Guate Oesie 230 kV, con longitud aproximada
de 13 km,
ix. Linea de Transmisidén Nueva Las Cruces — Paiin 230 kV, con longitud oprommado de 37
km,
X. Linea de Transmisidon Nueva Palin — Pacifico 230 kY, con longitud aproximada de 22 km,
xi. Trabdjos de adecuacién en Ia linea de fransmision existente San Joaguin - Aguacapa
230 kV y conexidn en la Subestacion Nueva Pacifico 230 kV.
xi. Trabgjos de adecuacidon en la linea de fransmision existente Escuintla 2 - San José 230
kV y conexidn en la Subesiacion Nueva Pacifico 230 kV.
Xil. Trabgjos de adecuacion en la finea de transmision existente Tacfic -Guate Norfe de
doble circuito de 230 kV y conexion en la Subestacion Nueva Lo de Reyes 230 kV.
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xiv. Trabajos de adecuacién en la linea de transmision existente Guate Este- Jalpatagua de
230 kV y conexion en la Subestacion Nueva La Vega 2 230kV.
xv. Trabgjos de adecuacién en la linea de fransmisibn en proceso de construccién

A

guacapa — Frontera con la Republica de Bl Saivador (proyecto SIEPAC) y conexidn en

la Subestacidon Nueva La Vega 2 de 230 kV.
xvi. Trabgjos de interconexion entre las Subestaciones Palin 69 kV, en proceso de
consfruccién por la entidad Transportista Eléctrica de Cenfroamérica, S.A. -TRELECSA-,

y Pdlin 230/69 kv Nueva.
14.2. LOTEB _
El Lote B cuenta con las siguientes Obras de Transmision, que pertenecen ol Anillo Hidraulico:

I.
ii.
ii.

Subestacion San Juan Ixcoy 230 kY,

Subestacién Santa Eulalia 230 kv,

Linea de Transmisidn Nueva Covadonga — Uspantdn 230 kV, con longitud aproximada
de 43 km,

iv. Linea de Transmisidén Nueva San Juan ixcoy — Covadonga 230 kV, con longitud
' aproximada de 23 km,
v. Llinea de Transmisidon Nueva Santa Eulglio — San Juan Ixcoy 230 kV. con longitud
aproximada de 27 km, '
vi. Llinea de Transmision Nueva Santa Eulalia - Huehue’rencngo il 230 kV, con longitud
aproximada de 84 km,
vii. Linea de Transmision Nueva Huehuetenange I — La Esperanza 230 kV, con longitud
aproximada de 34 km,
vili.  Ampliacion de la Subestacion existente La Bperanza 230 kv,
ix.  Ampliacién de la Subestacion en construccion Covadonga 230 kv,
X.  Ampliacién de Ia Subestacién en construccion Huehuetenango It 230 kv,
xi. Ampliaciéon de la Subestacidn en construccion Uspantdn 230 kV.
xi. Trabajos de adecuacion en la linea de transmisién exzstenfe Huehuetenango —
Pologud 138kV.
1.43. LOTEC

E Lote C cuenta con las siguientes Obras de Transmision, que pertenecen al Anillo Afiantico:

i.
iI.
iii.
iv.

Subestacion La Ruidosa 230/69 kV, 150 MVA,

Linea de Transmisién Nueva La Ruidosa - Panaluya 230 kv, con Iongn‘ud aproximada
de 102 km.

Ampliacién en la Subestacion en construccién Panaluya 230 kv ,

Trabdgjos de Interconexidén entre las Subestaciones La RUldOSO 69 kV existente vy
Subestaciéon Nueva La Ruidosa 230/69 kV.

1.44. LOTED .
El Lote D cuenta con las siguientes Obras de Transmision, que pertenecen al Anillo Atldntico:

i.
ii.
iil.

iv.
V.
vi.

Subestacion El Estor 230/69 kV, 150 MV A,

Linea de Transmision Nueva Tactic - EI Estor 230 kV, con longitud c:proxmc:dcx de 116
km,

Linea de Transmision Nueva Bl Estor — La Ruidosa 230 kV, con lohgitud aproximada de
70 km, ,

Trabajos de adecuacion en 6% kV en la subestacion E Estor existente, _
Trabajos de adecuacion en 230 kV en la subestacion existente Tactic 230/62kV,
Ampliacién en 230 kV en la Subestacion Nueva La Ruidosa 230 kV, confenida en el
Lote C,

Trabgjos de inferconexidn enfre las Subesiaciones B Estor 69 kV existente y la

Subestacién Nueva E Estor 230769 kV.
- £
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1.4.5. LOTEE
El Lote E cuenta con las siguientes Obras de Transmision, que pertenecen a los Anillos Hidrdulico

y Alldntico:

i.  Subestacidon El Rancho 230/6% kV, 150 MVA,
i. Linea de Transmisidn Nueva Chlxoy Il - El Rancho 230 kV, con longitud aproximada de
115km,
ii. Trabgjos de adecuacion en la subestacion Chixoy |1 230kV,
iv. Trabaojos de adecuacion en la Linea de fransmision 230 kV Guate Norte-Panaluya y
conexién d la Subestacion Nueva Ef Rancho 230kV,
v. Trabdjos de—interconexién entre las Subestaciones El Rancho 6% kV existente y El

Rancho 230/6% kV Nueva.

1.4.6. LOTEF
El Lote F cuenta con las siguientes Obras de Transmision, que pertenecen ol Anillo Occidental:
i.  Subestacion Solokd 230/69 kV, 150 MVA,
ii. Linea de Transmlsu:)n Nueva Guate Sur — Las Cruces 230 kV, con longitud cprox;modo

de 27 km,

iii. Linea de Transmision Nueva Las Cruces — Solold 230 kV con Iongh‘ud agproximada de 62
km,

iv. - Linea de Transmisidn Nueva SoEoIa La Esperanza 230 kV, con longitud aproximada de
51 km,

v.  Ampliacion en 230 kV de la subestacion existente Gucn‘e Sur 230 kv
vi.  Ampliacién en 230 kV en la Subestacién Nueva Las Cruces 230kV,
vii.  Ampiiacion en 230 kY en la subestacion existente La Esperanza 230 kV,
vii.  Trabajos de adecuacion enla linea de transmision existente Solold — £l Quiché 69kVY y
conexidn en la Subestacion Nueva Solold 230/69kY.

1.4.7. Frenteras de Cada Lofe

LOTE | FRONTERA _ NOMBRE ESTADO ACTUAL PROPIETARIO
A | Uneade 4 roctic - Guate Norte 230 kv Existente ETCEE
transmision _
L. Licitacién Abierta
_ 3
A | Subestaciéon Las Cruces 230 k\/_ PET-1-2009
A iLmec.cf\? San Joagquin - Aguacapa 230 kV Existente ETCEE
ransmision |
A | Hneade o ass - Escuintia 2 230 kV Existente TRELECSA
fransmision ,
A | Subestacidn Palin 62kV En Construccion TRELECSA
B [ Subestacion La Esperanza 230 kV Existenie ETCEE
Linea de .

B HraNSISION Guate Este — Jcipc?aguq 230 kv Existente ETCEE

: Ver Resolucion CNEE- ENEL .
B | Subestacién Uspanidn 230 kv : GUATEMALA

112-2009 SA
Ver Resoluciones
8 | subestacion Covadonga 230 kv CNEE-111-2009 v H'DROS’;ACBAL'
CNEE-165-2009 o

 ® Frontera con las entradas de las Lineas de Transmisidn Nuevas, Guate Sur—Las Cruces 230 kV y Las Cruces — Solotd 230
kV, pertenecientes ol Lo_fe F.
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Ver Resoluciones _
B |Subestacion| Huehuetenango Il 230/138 kV CNEE-111-2009 y H'DROS);ACBAL'
CNEE-165-2009 o
Linea de . .
B hansmision Huehuelenango — Pologud 138 kV Existente ETCEE
C [ Subestacion Panaluya 230 kV En Construccidn EPR - SIEPAC
C | Subestacion Lla Ruidosa 69 kV Existente ETCEE
D |Subestacion Tactic 230 kv Existente ETCEE
. ‘e . . Licitacién Abierta
D |Subestacién La Ruidosa 230/69 kV PET-1-2009
D | Subestacion El Esior 69 kV Exisfente  ETCEE
' s ENEL
E | Subestacién Chixoy Il 230 kV VerResolucion CNEE- | ) s TEMALA,
112-2009 SA
E Subestacion El Rancho 6% kV 7 Exisiente ETCEE
E Lmec.c!e’-:- Guate Norte - Panaluya 230 kY En Construccion EPR ~ SIEPAC
transmision _
F Subestacién Guate Sur 230 kY Existente ETCEE
linea de ' . . .
F L Solold - £ Quiché 69 kv Exisiente ETCEE
fransmision _ :
F | Subestacion La Esperanza 230 kV Existente ETCEE

ETCEE: Empresa de Transporte y Control de Energia Elécfrica del INDE

EPR: Empresa Propietaria de la Red

TRELECSA: Transportista Eléctrica Ceniroamericana, S.A.

1.5.

Fecha Programada de Operacién Comercial por Lote

La siguiente tabla muestra la Fecha Programada de Inicio de Consiruccién y la Fecha
Programada de Operacién Comercial de las Obras de Transmisidn por Lole, las cuales serdn de

cumplimiento obligatoric para el Oferente Adjudicado de cada Lote,

Lot | Fecha Programada de Inicio | Fecha Programada de Inicio | Fecha de Programada de
e de Gestiones ' de Construccién Operacion Comercial
A : Para todos los Lotes es treinta
B Para todos los Loles es la Para todos los Lotes es la y ocho meses después de la
Cc fecha establecida en ef fecha establecida en el Fecha Programada de Inicio
D | numeral 1.8 deiqas Bases de | numeral 1.8 de las Bases de . de Consiruccidn,
E Licitacién Licitacion establecida en el numeral
F 1.8 de las Bases de Licitacion

1.6. Informacién complementaria

Adicionalmente a la informacién proporcionada en este Anexo, se enfregard en fomato
elecirénico dl Interesado, bajo reserva de confidencialidad, la siguiente informacidn técnica y
referencial:

a) Trazo referencial de las Lineas de Transmisidn Nuevas y ubicacion referencial de las
Subestaciones Nuevas por Lote en formato JPEG vy PDF de alta resolucidn.

b} Trazo referencial de las Lineas de Transmision Nuevas y ubicaciéon referenciol de las
Subestaciones Nuevas por Lote en formato KMZ de Google Earfh@®.

c) Trazo referencial de las Lineas de Transmision Nuevas y ubicacién referencial de las
Subestaciones Nuevas por Lofe en formato ArcReader® incluyendo instalador del

7
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2. ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO

A conifinuacion se establecen los pardmetros minimos del SN, por Io que si el Oferente precisa
de mayor informacién para realizar su disefic deberd investigar por su cuenta los pardmetros
adicionales que requiera y tomar en cuenta la normativa vigente.

2.1 Parametros del Sistema:

Tensién nominal del sistema fase a fase: 230 kV, 138 kV, 69 kV, 34.5kV, 13.8 kV.
Tolerancia de la regulacion de la tensidén respecto al valor nominal: +/- 5%
Frecuencia nominal: 60 Heriz.

2.2. — Niveles de Cortocircuito

La capacidad interruptiva de cortocircuito asignada a los equipos que conformardn las Obras
de Transmision, no deberd ser menor a 40 kA parg instalaciones de 230 kV y para el caso de las
instalaciones de138kY vy 69 kV, deberan ser iguales o mcxyores a la capacidad interruptiva de los
equipos existentes en los ex’rremos adyacentes.

3. DESCRIPCION DEL LOTEA

Las Obras de Transmision consisten en el disefio, suministro, tfransporie, obtencién de los terrenos,
constitucién de Servidumbres, construccion, montgje, pruebas, operacién y mantenimiento de
lo siguiente:

Subestacion Lo de Reyes 230 kv,

Subestacion Guate Oeste 230/62 kV, 195 MVA,

Subestacion Las Cruces 230 kV,

Subestacién Palin 230769 kV, 195 MVA,

Subestacion Pacifico 230 kV.

Subesfacion La Vega 2, 230 kV,

Linea de Transmision Nueva Guate QOeste - Lo de Reyes 230 kV, con long:’rud

aproximada de 19 km,

linea de Transmision Nueva Las Cruces — Guate Oesie 230 kV, con longitud

aproximada de 13 km,

Linea de Transmision Nueva Las Cruces — Palin 230 kV, con longitud aproximada de

37 km,

i Llinea de Transmisidon Nueva Palin — Pacifico 230 kY, con 1ongi‘rud aproximada de 22
km,

K. Trabajos de cxdecuocron en la linea de iransmision exstente San Joaguin -
Aguacapa 230 kV y conexion en la Subestacion Nueva Pacifico 230 kV.

l Trabgjos de adecuacién en ia linea de fransmision existente Escuinila 2 - San José
230 kV y conexion en la Subestacion Nueva Pacifico 230 kV.

m.  Trabdjos de adecuacidn en la linea de fransmision existente Tactic -Guate Norte
de doble circuito de 230 kV y conexidn en ia Subesfacion Nueva Lo de Reyes 230
kv.

n. Trabaojos de adecuacidon en la linea de fransmision exisiente Guate Este -
Jalpatagua de 230 kV y conexion en la Subestacion Nueva La Vega 2 230kV.

o. Trabdjos de adecuacion en la finea de fransmision en proceso de construccion
Aguacapa ~ Frontera con la Replblica de H Saivador como parte del proyecto
SIEPAC y conexidn en la Subestacién Nueva La Vega 2 de 230 kV.

p. Trabdjos de interconexidn entre las Subestaciones Palin 69 kv, en proceso de

consfruccion por fa eniidad Transportista Eécirica de Centroamérica, S.A. -

TRELECSA~, vy la Subestacidon Nueva Palin 230/69 kV.

5 emoapoo

La sigutente figura muestra la ubicacién referencicﬂ}ln; Obras de Transmision.
. /A
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3.1. Fronteras del Lote A
Tomando en cuenta el Sistema Nacional Interconectado en la actualidad, a confinuaciédn se
describen las Obras de Transmision que se inferconectaran a las instalaciones existentes y que
constituyen las fronteras del Lofe A:
a. Lla Subestacién Nueva Lo de Reyes 230 kV que se interconeciard con la  Linea de
fransmision existenie de doble circuito gue inferconecta las Subestaciones Tactic v
Guate Norte 230 kV.
b. La Subestacion Palin de 69 kV, en construccion por la enfidad TRELECSA.
c.” Lo Subestacién Nueva La Vega 2 230 kV gue se interconectard con la Linea de
fransmisidn existente Guate Este — Jalpatagua 230 kV.
Con el lote F, en la Subestacidn Nueva Las Cruces 230 kV. —
e. Llinea de transmision existente San Joaguin - Aguacapa 230 kY
Linea de transmision existente San José - Escuinila 2 230 kV.

e

-—h

3.2, Descripcién de las Subestaciones Nuevas
A continuacién se presenta la descripcion de las Subesiaciones Nuevos qgue forman pcrfe del

Lote A.

3.2.1. Subestacidon Lo de Reyes 230 kV
La subestacién Lo de Reyes se constituye como una Subestacién Nueva de maniobras de 230
kV, a partir del seccionamiento de ia finea de fransmision existente de doble circuito de 230 kV,
que interconecta’ias subestaciones exmenfes Tactic y Guate Norte, la cual deberd equiporse
con lo siguienie:
i Dos campos equipados de 230 kV que se ulilizardn para recibir la linea de ’rrcxnsmlmon
existente de deble circuito, proveniente de la subestacion Tactic 230 kv,
i, Dos campos equipados de 230 kV para recibir la inea de fransmisidon existente de doble
circuito, proveniente de la subestacion Guaie Norte 230 kV,
ii. Dos campos equipados de 230 kV para recibir las Linea de Transmisidn Nueva de doble
circuito Guate Oesie — Lo de Reyes 230 kV,
iv. Dos campos de reserva, de los cuales, un campo serd para la instalacion de fUTUI’O
' fransformacion.
V. El drea de temreno necesaria para incorporar dos campos adicionales de reserva 230 kV.
vi. Bl Grea de tereno necesaria para incorporar barras de 69kV vy su respectivo acople,
tfransformacién y tres campos de reserva cumpliendo con lo establecido en el numeral
1.2

A confinuacién se muesira el diagrama unifilar de referencia de las Obras de Transmisién de Ia
Subestacion Lo de Reyes correspondientes al Lote A:

£ ’:ie,izii:z

i g BHermia B
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CTIO t HACIAS/E. CIO Z HACIA S/E. CIO1 HACIAS/E.
TACTIC TACTHC: GUATE OESIE

A 4 } BARRAS 230 kY

—[/{}»\

P AREA 230 kY

gL

[é _
=
1
:

i
D
L

L"’““*T

BARRAS 230 kV

¥ Y ¥

CIO 1 HACIAS/E.  CTO ZHACKS/E.  CTO.2 HACIA S/E. - ~
GUATE HORTE GUATE NORTE GUATE OESE NOTAS GEMERALES
EL AREA PUNTEADA REPRESENTA CANIPOS OF

RESERVA.

ELAREA SOMBREADA REPRESENTA AREAS DE
TERRENG ADICIONAL

TROLG: DIAGRAMA UNIFILAR: INDICATIVO
SUBESTACION LO.DE REYES EOTE A

'LCHACION ABIERTA PET-1-2009

CMNEE

3.2.2. Subesiacién Guate Oeste 230749 kV, 195 MVA
La subestacién Guate Qeste se constituye como una Subestacion Nueva de fransformacion
230/49 kV, la cual deberd equiparse con lo sigulente:

[

Dos campos equipados de 230 kV que se utilizardn pard recibir la linea de Transmisién
Nueva de doble circutto Las Cruces — Guaie Qeste 230 kv,

Dos campos equipados de 230 kV para recibir la Linea de Transmision Nuevd de doble
circuito Guate Oesie — Lo de Reyes 230 kV, _

Un campo de transformacion 230/69 kV equipado, compuesto por tres unidades
monofdsicas de 65 MVA de servicio contfinuo y una unidad de reserva de 65 MVA. La
capacidad total de 195 MVA se refiere a la potencia nominal que los fransformadores

“pueden fransportar bagjo la mdaxima eftapa de enfriamiento considerando las

condiciones de alfura sobre el nivel del mar vy la temperatura ambiente donde la
subestacién estard ubicada.

Tres campos de reserva de 230 KV.

Porticos de 69 kV, barras de 69kV vy su respectivo acople, campos de 69 kV cumpliendo
con lo establecido en el numeral 1.2, cualio campos de reserva v la infraestruciura
necesaria de aeuerdo a lo establecido en el numeral 11,4,

A confinuacion se muestra el diagrama unifilar de referencia de fas Obras de Transmision de la
Subestacién Guate Qesie comrespondientes al Lote A:

Resolucidn CNEE-174-2009

//V
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CHO 1 HACIA S/E. CT.2 HACIA S/E.
LAS CR'%JCES Z_AS CR‘EJCES

BARR.ﬁS 230 kv

1 I

i

BARRAS 230 &%

- LALAS
CIO 1 HACASIE. CIO 7 HA{ZA SIE. TV Y 230/69 KV, 195 MVA
1 DE REYES LO'DE REYES

1

NOTAS GENERALES

EL AREA PUNIEADA REPRESENTA-CAMPOS DE
RESERVAL

o
BARRAS &9 kY 1

TULD: DIAGRARA UNIFLAR. (INDICARVED
SUBESTACICIN GUATE OESTE 1O A:

LCIFACION ABIERTA PEF-1-200%

CNEE

3.2.3. Subestdcion Las Cruces 230 kV _
La subestacion Las Cruces se constituye como una Subestacion Nuevcl de manicbras de 230 kV,
_ que deberd equiparse con lo siguiente:

Dos campos equipados de 230 kV para recibir la Linea de Transmisidn Nueva de doble
circuite Las Cruces— Palin 230kY,

Dos campos equipados de 230 kV para recibir la Linea de Transmisién Nuevc de dobie
circuito Las Cruces — Guate Oesie 230kV,

Cuafro campos de reserva de 230 kV, de los cuaies, un campo serd para fa instalacion
de futura transformacion, dos campos para recibir la Linea de Transmision Nueva de
doble circuito Guate Sur — Las Cruces 230 kV y un campo para recibir la Linea de
Transmision Nueva Las Cruces — Solold 230 kY, ambas ineas pertenecientes al Lote F.

Bl &rea de ferreno necesaria para incorpoerar dos campos adicionales de reserva 230 kV.

-El drea de terreno necesaria para incorporar en el futuro barras de 69kV y su respectivo

acople, fransformacion y fres campos de reserva, cumpliendo con lo establecido en el
numeral 1.2.

A continuacién se muestra el diagrama unifilar de referencia de las Obras de Transmisién de la
Subestacién Las Cruces correspondisntes al Lote A:

Resolucidon CNEE-176-200
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CIC 1 BACTAS/E. GO 2 HACGHA $/E.
GUATE QESTE GUATE OESTE
BARRAS Z30 kY

AREA 230 kv

pE Mt

¥ v
CIO1 HACIASIE,  CIO2 HACIASIE. ——
PALIN PALN . |NOTAS GENERAIES

EL AREA PUNTEADA REPRESENTA CAMPOS DE
RESERVA,

ELAREA SOMBREADA REPRESENTA AREAS DE
TERRENO ADICIONAL

AREA LT Y

HHILC: DIAGRAMA UNIFLAR INDICATIVO
SUBESTACION LAS CRUCES LOTE A

LICTACION ABERTA PELI-2009

CHEE

3.24. Subesfocmn Palin 230/46% kV, 195 MVA
La-subestacion Palin se constifuye como una Subestacion Nueva de ’rrcnsformcc;on 230/69 kV,
que deberd equiparse con o siguiente:

iil.

Dos campos equipados de 230 kV, para recibir la Linea de Transmision Nueva de doble
circuito Pdlin - Pacifico 230kV,

Dos campos equipados de 230 kV para recibir la Linea de Transmision Nueva de doble
circuito Las Cruces - Palin 230kV,

Un campo de transformacién 230/69 kV equipado, compuesio por fres unidades
monofdsicas de 65 MVA de servicio continuo v una unidad de reserva de 65 MYA. Lo
capacidad total de 195 MVA se refiere a la potencia nominal que los transformadores
pueden fransportar bajo la maxima eilapa de enfriamiento, considerando las
condiciones de altura sobre el nivel del mar y la temperatura ambiente donde la
subesiacidn estard ubicada.

iv. Tres campos de reserva de 230 kV.

V. B drea deé terreno necesaria para incorporar dos campos adiciondles de reserva de 230
kVv.

vi. Pérficos de 6% kV, barras de 69kV vy su respeciivo acople, campos de 67 kV cumpliendo
con o establecido en ef numeral 1.2, cuatro campos dé& reserva vy la infrasstructurg
necesaria de acuerdo a lo establecido en el numeral 11.6.

vii.  Un campo equipado en la Subestacion Nueva Palin para interconeciar las barras de 69
kV con la subestacion en construccion Palin 69 kV propiedad de TRELECSA.

viil.  Un campo equipado en la Subestacidn Palin 69 kV en construccion por TRELECSA para
inferconectar las barras de 69 kV con la Subestacion Nueva Palin 230/69 kV.
Ty . /£ |
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La coordenada 14°23°43.656"N, 90°42'50.72"0 es la ubicacion referencial para la Subestaciéon
Palin 230/69 kV.

A continuacién se muesira el diagrama unifitar de referencia de las Obras de Transmisidn de [a
Subestacion Palin correspondientes al Lote A:

CIO 1 HACIAS/E. CTO 2 HACIAS/E.

RAS kv
*LAS CRUCES BARRAY 230

# R # ' T zarras 256 kv
CION HACIAS/E.  CT0 ZHACIASIE. ks
FPACFICO PACIEICG AP Z30£6Y KV, 195 MVA

.......... R— _
B AREA PUNMTEALDA REPRESENTA CANMPOS BE
RESERVA.

FL AREA SOMBREADA REPRESENTA AREAS DE

BARRAS 69 KN
TERRENG ADICIONAL

TTULC: DIAGRAMA UNIFLAR. INDICATVG
SUBESTACION PALIN 1OTE A

LYCHAACION ABIERTA PET- 12009

THO) HACHA B/E.
PALRE y i i% % : H
EXISTENTE CHEE

'3.2.5. Subestacion Pacifico 230 kV
ka subestacién Pacifico se constituye como una Subestacion Nueva de maniobras de 230 kV,
gue deberd equiparse con o siguiente:
i. Dos campos equipados que se ulilizardn para recibir la Linea de Transmision Nueva de
doble circuito Pacifico — Palin 230 kv,
i. Dos campos equipados para seccionar la linea de transmisién existente San Joagquin -
Aguacapa 230 kV,
ii. Dos campos equipados para seccionar la linea de transmision existente San José -
Escuintla 2 230kV,
fv. Dos campos de reserva de 230 kV,
v. El area de terreno necesaria para incorporar dos campos adicionales de reserva 230 kV.
vi.  Los trabdjos de adecuacion, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.4 del presente
Anexo, en lo que comesponda.

La coordenada 14°14'07.96"N, 90°46'22.98"0 es la ubicacién referencial para la Subestacién

Nueva, Pacifico 230kV, no obstante podrd considerarse como posibiidad que dicha

Subestacion Nueva se consiituya como la ompli.acié/nde,lo subestacion existenie de maniobras
A

{
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San Joaguin 230kV propiedad de lg entidad Duke Energy International Transmision Guatemala,

Lida.

A conti

nuacién se muesira el diagrama unifilar de referencia de las Obras de Transmision de la

Subestacidon Pactfico corespondientes al Lote A:

CIO1 HACIAS/E. CIOTHAGIASYE,  CIO:ZHACIA S/E.
ESCUINTEA SAMJOAGUIN PAUN

AREAZIC RV

CH HACRS/E.  CIOTHACIASIE.  CIO THACIASZE, — -
$AN JOSE AGUACAPA PAUN NOTAS GENERALES o
EL AREA PUNTEADA REPRESENTA CAMPOS DE
RESERVA.

EL AREA SOMBREADA REPRESENTA AREAS TF
TERRENO ADICIONAL.

TRULO: BHAGRAMAUNIFILAR INDICAIVG
SUBESTACION PACIRCO LOTE A

LICITACION ABIERTA PET-1-2000

CNEE

3.2.6. Subestacién La Vega 2 230 kv

La subestacion Lo Vega 2 se constituye como una Subestacion Nueva de maniobras de 230 kV
a partir det seccichamiento de la linea de fransmision existente de un circuito de 230 kV, que
inferconecta las subestaciones existentes Guate Esie 230 kV y Jaipatagua 230 kv, o cual

deberd
i.

equiparse con lo siguiente:

Un campo equipado de 230 kV que se utilizard para recibir la linea de transmision
-existente de un circuito que proviene de la subestacidn existente Guate Este 230 kV,

Un campo equipado de 230 kV para recibir la linea de fransmision existente de un
circuito que proviene de la subestacién existente Jalpaftagua 230kV,

Un campo eguipado de 230 kV para recibir ia linea de fransmision en construccion de
un circuito, que proviene de la subesfacion existente Aguacapa 230kV y que es parte
del proyecto SIEPAC,

iv.  Un campo equipado de 230 kV para recibir la finea de fransmisién en consfruccidn de
un circuitfo, que proviene de la Frontera con La RepUblica de £l Salvador, y que es parie
del proyecto S[EPAC. 7
v. Cuatro campos de reserva de 230 kV, de los cuales, un campo serd para la instalacion
de fulurg transforrnacion, un campo pa,rjl/h/ins’raiccién del segundo circuito en
7 '
Resoluciéns
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construccion de la linea de transmision Aguacaopd - La Vega 2 230kV y un campo para
la instalacion del segundo circuito previsto de la linea de transmisidn que proviene de la
Frontera con la RepUblica de El Salvador, que es parte del proyecto SIEPAC,

vi. El drea de terreno necesaria para incorporar en el futuro barras de 69kV vy su respectivo
acople, transformacién, y dos campos de reserva, cumpliendo con lo establecido en el
numeral 1.2. '

vi. Los frabgjos de adecuacion, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.4 del
presente Anexo, en lo que corresponda.

A continuacion se muestra el diagrama unifilar de referencia de las Obras de Transmision de la
Subestacion La Vega 2 corespondientes al Lote A:

CIO | HACWKS/E. B2 HACASIE.
GUATE E5TE AGUACAPA

BARRAS 230kV

[T
. *
H 3 H L

eiviagag

+ v
IO HACIAS/E.  CTO HACIAFRONTERA
JELPATAGDA REPUBLICA DE EL SALVADDR ) NOTAS GENERALES
: EL AREA PURNTEADA REPRESENTA CAMPOS DE
RESERVA,-
‘ . EL AREA SOMBREADIA REPRESENIA. AREAS DE
AREA 65KV TERRENG: ABICIONAL :

MULO: DIAGRAMAUNFILAR MDICAIVO
SUBESTACION LA VEGAZ EOTE A

LICTACICN. ABIERTA PET-1-200%

CNEE:

3.3. Desciipcién de las Lineas de Transmisién Nuevas

A confinuacién se presenta una descripcion de las Lineas de Transmisidn Nuevas.

3.3.1. linea de Transmisién Guate Cesle - Lo de Reyes 230 kV

Esta Linea de Transmision Nueva, interconectard los Subestaciones Nuevas Guate COesfe
230/69kV vy Lo de Revyes 230kV, ias cudles se sitian de manera referencial al occidente y al norte
del departamento de Guatemala respectivamente; deberd contar con dos circuitos dispuestos
en ta misrma estructura siendo su longitud aproximada de 19 km.

3.3.2. linea de Transmisién Las Cruces — Guate Oeste 230 kV

Esta Linea de Transmisién Nueva, inferconectara las Subestaciones Nuevas Las Cruces 230kV v
Guate Oeste 230/69kV, las cuales se sitban de manera referencial al norte del departamenio de
Sacatepéquez y al occidente del departamento de Gualemala respectivamente; deberd

sV
. A
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contar con dos circuitos dispuestos en la misma estructura siendo su longitud aproximada de 13
km. _
3.3.3. linea de Transmisién Las Cruces — Palin 230 kV

Esta Linea de Transmisidn Nueva, interconectard las Subestaciones Nuevas Las Cruces 230kV vy

Palin 230/6%9kV, las cuadles se sifban de manera referencial al norte del departamento de

Sacatepéquez v dl norte del departamento de Escuintla respectivamente; deberd contar con

dos circuifos dispuesios en la misma estructura siendo su longitud aproximada de 37 km.

3.3.4. Llinea de Transmisién Palin - Pacifico 230 kV

Esta Linea de Transmision Nueva, interconectard las Subestaciones Nuevas Palin 230/69kV vy

Pacifico 230kV, las cudles se sitan de manera referencial al norte del departamento de

Escuintla; deberd contar con dos circuitos dlspues’ros en la misma estructura siendo su longitud

aproximada de 22 km. ‘

3.3.5. (Suprimido)

3.4. - Obras de Transmision adicionales asociadas al Lote A

3.4.1. (Suprimido)

3.4.2. Trabajos de adecuacién en la linea de fransmisién existente San Joaquin - Aguacapa
230 kV y conexidén en la Subestaciéon Nueva Pacifico 230 kV

Los trabajos de adecuacion en la linea de fransmision existente San Joaquin - Aguacapa 230 kv

comprenden: el seccionamiento de dicha linea, las readecuaciones necesarias en las

estructuras y las exterisiones de linea que sean necesarias para su conexion a los respectivos
campos de linea en la Subestacion Nueva Pacifico 230 kV.

3.4.3. Trabajos de adecuacién en la linea de transmisién existente Escuintla 2 -San José 230 kV
y conexién en la Subestacién Nueva Pacifico de 230kV

Los trabajos de adecuacion en la linea de fransmision existenie Escuinfla 2 — San José 230 kV

comprenden: el seccionamiento de dicha linea, las readecuaciones necesarias en las

estructuras y las extensiones de Ilinea gue sean necesarias para su conexién a los respectivos
campos de linea en la Subestacién Nueva Pacifico 230 kV.

3.4.4. Trabajos de adecuacién en la linea de transmision existente de doble circuito Tactic -
Guate Norte 230 kV y conexién en la Subestacion Nueva Lo de Reyes 230 kV.

Los trabdjos de adecuacion en la linea de transmision existente de doble circuito Tactic — Guate

Norte 230 kv comprenden: el seccionamiento de dicha lineq, las readecuaciones necesarias en

las estructuras y las extensiones de linea que sean necesarias para su conexion a los respectivos

campos de finea en la Subestacién Nueva Lo de Reyes 230 kV.

3.4.5. Trabajos de adecuacién en la linea de transmisién existente Guate Este ~ Jalpaiagua
230 kV y conexién en la Subestacion Nueva La Vega 2 de 230kV.

Los frabajos de adecuacion en la Linea de transmision existente Guate Este — Jalpatagua 230

kV comprenden: el seccionamiento de dicha lined, las. readecuaciones necesarias en las

estructuras vy las exiensiones de linea que sean necesarias para su conexion a los respectivos
campos de linea en la Subestacion Nueva La Vega 230 kV.

3.4.6. Trabajos de adecuacién en la linea de iransmision en proceso de construccion
Aguacapa - Frontera con la Replblica de H Saivador y conexién en la Subestacién
Nueva La Vega 2 de 230kV

Los trabgjos de adecuacién en la linea de fransmisién Aguacapa - Fron’rerc con la RepUblica

de El Salvador 230 kv, en proceso de consiruccion como parte del proyecto SIEPAC

comprenden: el seccionamiento de dicha linea, las readecuaciones necesarias en las
estruciuras v las extensiones de linea gue sean necesarias para su conexion a los respectivos
campos de linea en la Subestacidn Nueva La Vega 2 230 kV.

3.4.7. Trabajos de interconexién entre las Subestaciones Palin 49 kV, en construccidn y la
Subestacién Nueva Palin 230/69 kV.

Los frabajos de interconexidn consisten en la construccidn de unag linea de fransmisién de

enlace de 6% kV, en caso de ser necesario, de una longitud necesaria enire las barras de 69 kv

de la subestacion Palin 69 kV, en construccién por parte de TRELECSA y la Subestacion Nueva

Palin 230/69 kV vy su respectiva conexién. La cc:pac/dxad de conduccidon de esia linea de
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fransmisién de 6% kV debe ser como minimo de 670 amperios como cubocidod mdaxima de
conduccion del conductor para temperatura de conductor de 75 °C, temperatura ambiente
promedio de 25 °C, emisividad de 0.5 y velocidad del viento de 0.61 m/s con sol.

Tabla 1:Resumen de las caracteristicas de las Subestaciones Nuevas del Lote A

Subestacid Tivo Configuraci | Voltaje MVA] Campos 230 [kV] Campos 69 [kV]
n P 6n kvl Equ. Reserva Area Equ, Reserva Area
Lo de . :
Reyes Maniobras IYhA 230 NA é 2 2 0 o] 5
Gudte. | momstomacisn | tvsBD | 230/69 | 195 5 3 o 2 4 0
Las Cruces Maniobras Y M 230 MNA 4 4 2 0 [¢] 3
Palin Transformacion IYM/BD 230/69 195 5 3 2 3 4 8]
Pacifico Mdiniobras IYM 230 NA [ 2 2 0 1] [
La Vega 2 Maniobras IYM 230 NA 4 4 0 0 0 4
Tabla 2: Resumen de las caracleristicas Subestaciones Frontera Relacionadas con el Lote A
Subestacié Tipo Configuraci | Volaje [MVA] Campos 230 [kv] Campos 69 [kV]
n on kv Equ. Reserva Area Equ. Reserva Area
Falin Mariobras BS &2 NA NA NA NA o NA, NA
Tabla 3: Resumen de las caracierislicas de las Lineas del Lote A
. Voltgje | longidud Aprox. | Capacidad por s
linea iV fkm] cireuito [A] Circuitos
Lo De Reyes - Guate Oeste 230 19 1100* 2
Guate Oeste - Las Cruces 230 13 1100* 2
Las Cruces — Palin 230 37 1100* 2
Palin ~ Pacifico 230 2 1100* P

IYM = Interrupfor y Medio, BS = Barra Simple, BD = Barra Doble, NA = No Aplica, Equ = Equipado.
* Capacidad maxima de conduccidn del conductor con las siguientes condiciones: temperatura de conductor de 75
°C, temperatura ambiente promedio de 25 °C, emisividad de 0.5 y velocidad del viento de 0.61 m/s con sol. .

4. DESCRIPCION DEL LOTE B _
Las Obras de Transmisidn consisten en el disefio, suministro, fransporte, obtencidn de los terrenos,
constifucion de Servidumbres, construccidn, montagje, pruebas, operacion y mantenimiento de
lo siguiente:
a. Subesiacion San Juan Ixcoy 230 kV,
b. Subestacidn Santa Eulalia 230 kv, :
¢. linea de Transmision Nueva Covadonga - Uspantdn 230 kV, con longitud
aproximada de 43 km, '
d. Llinea de Transmisidn Nueva San Juan Ixcoy — Covadonga 230 kV, con longitud
aproximada de 23 km,
e. linea de Transmisidn Nueva Santa Eulalia ~ San Juan Ixcoy 230 kV, con longitud
aproximada de 27 km,
f. linea de Transmision Nueva Santa Eulalia — Huehuetenango 11 230 kV, con longitud
aproximada de 84 km,
g. linea de Transmisibn Nueva Huehuetenango N — La Esperanza 230 kV. con
longitud aproximada de 34 km,
h. Ampliacion de la Subestacion existente La Esperdnza 230 kV,
i. Ampliacion de la Subestacion Covadonga 230 kV en proceso de consiruccién,
i. Ampliacidn de la Subestacidén Huehuetenango I 230 kV en proceso de
construccion,
k. Ampliacion de la Subestacién Uspantdan 230 kV en proceso de construccion.
I Trabdjos de adecuacidn en la linea de fransmision existente Huehuetenango -
Pologud 138kV.

La figura siguiente muestra la ubicacion referencial de estas obras.

Resolucion CNEE-176-2009




g«l e COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ﬂ EE 4 avenida 15-70 zong 10, Edificio Paladium, nivel 12, Guatémala, C.A
Tel. PBX: {502) 23218000; Fax: {502} 23218002
Sitio web: www.chee.qob.gt; e-mail: cnee@cnee.gob.gt

vtk O3RN

CBUATE OESTE
THMAYERS LA

O KA

SIMBOLOGIA

@@p%

s Sinackpa 78 R 51
. ESSQ?&T&A o ) o e

|

/ M

; ya
' W/ - Péginas 37 de 102



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
@CE 4% avenida 15-70 zona 10, Edificio Paladiurn, nivel 12, Guatemaia, C.A
Tel. PBX: {502} 23218000; Fox: (502} 23218002
Sitio web: www.cnee.gob.gt: e-mail: chee@cnee.gob gt

4.1.  Fronteras del Lote B

Tomando en cuenta el Sistema Naciondl Interconectado en la actualidad, a continuacion se
definen las Obras de Transmisién con las que se interconectardn las instalaciones nuevas ¥ que
constituyen las fronteras del Lote B:

a) La subestacion existente de fransforrmacién La Esperanza 230/138/6%kV, la cual se
interconectard con la Linea de Transmision Nueva, Huehuetenango Il - La Esperanza 230
kV.

b} La subestacion Uspantdn 230 kV, en proceso de consfrucciéon de acuerdo a lo que
establece la Resclucion CNEE-112-2009, la cual se inferconectard con la Linea de
Transmision Nueva Covadonga - Uspantan 230kV.

¢} La subestacién Covadonga 230kV, en proceso de cons’rrucaon la cual interconectard:
la linea de fransmision Covadonga — Huehuetenango 1l 230 kV, la cual fambién se
encuentta en proceso de conshruccidn de acuerdo con lo gue establecen las
Resoluciones CNEE-111-2009 y CNEE-165-2009; la Linea de Transmisidn Nueva San Juan
Ixcoy — Covadonga 230 kV y la Linea de Transmisién Nueva Covadonga — Uspantdn 230
kY.

d} La subestacion Huehuefenango H 230kV, en procesc de consiruccic'm, la cudl
interconectard: las lineas de fransmisibn Covadonga — Huehuetenango Il 230kV y
Huehuetenango I - La Esperanza 230 kV, las cudles se encuentran en proceso de
consfruccion de acuerdo con lo que establecen las Resoluciones CNEE-111-2009 y CNEE-
165-2009, 1a Llinea de Transmision Nueva Huehuetenango Il — La Esperanza 230 kV y La
Linea de Transmision Nueva Santfa Eulalia - Huehuetenango Il 230 kV.

e) Lalinea de transmision exisiente Huehuetenango — Pologud 138k, que seré seccionada
enla Subestcmon Huehuefenungo I 230/ 138 kV.

4.2, - Descripcidn de las Subestaciones Nuevas _
A confinuacion se presenia la descripcion de las Subestaciones Nuevas que forman parte del
Lote B.

4.2.1. (Suprimido)

422, Subestacnon San Juan Ixcoy 230 kY
La subestacion San Juan Ixcoy se constituye como una Subestacién Nueva de manlobros de
230 kV, la cual deberd estar equipada con lo siguienie:
i. . Un campo equipado de 230 kV, para recibir la Linea de Transmision Nueva San Juan
Ixcoy - Covadonga 230kV,
ii. Un campo equipado de 230 kV, para recibir la Linea de Transmision Nueva Santa Eulglia
-San Juan ixcoy 230kV,
ii. Cuatro campos de reserva de 230 kV, de los cuales, un campo serd pcrc: la instalacion
de futura transformacion. ,
iv.  El drea de temreno necesaria para incorporar dos campos adicionales en 230 kV.
v. El drea de terreno necesaria para incorporar barras de 69kV y su respectivo acople,
fransformacion y dos campos de reserva, conforme lo establecido en el numeral 1.2.

La coordenada 15°47'49.47"N, 21°14'58.38"0 es la ubicacién referencial para la Subestacién
Nueva San Juan ixcoy 230 kV.

A confinuacion se muestra el diagrama unifilar de referencia de las Obras de Transmision de la
Subesiacidn San Juan Ixcoy comrespondientes al Lote B:

, / %'./ﬂ
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4.2.3. Subestacién Santa Eulalia 230 kV o
La subestacion Santa Eulalia se constituye como una Subestacion Nueva de maniobros de 230
kv, la cual deberd estar equipada con lo siguiente:

Hi.

V.

Un campo equipado de 230 kV para recibir la Linea de Transmision Nueva  San Juan
Ixcoy - Santa Eulalia 230kY,

Un campo equipade de 230 kV para recibir [a Linea de Transmisién Nueva Santa Eulalic
- Huehuetenango 11 230kV,

Cuatro campos de reserva de 230 kV, de los cuales, un campo serd para la instalacion
de futura fransformacion,

El Grea de terreno necesaria para incorporar dos campos adicionales en 230 kv.

Et Grea de terrenc necesaria para incorporar barras de é9kV, transformacion v dos
campos de reserva, conforme lo establecido en el numeral 1.2.

La coordenada - 15°44'10.04"N, 91°27716.18"0 es la ubicacién referencial para la Subestacion
Nueva Santa Eulalia 230kV.

C/y
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A confinuacion se muestra el diagrama unifilar de referencia de las Cbras de Transmision de ta
Subestacion Sania Eulalia comespondientes al Lote B:

CIO 1 HACIAS/E,
5AN Jumj k‘yx_coy

~ AREAZ30KY
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BARRAS 230 kY
k 4 :
GG HACHA S/E. .
HUEHUETENANGO | NOUSGENERMES |
EL Agsa PIRTEADA REPRESENTA CAMPOS DE
RESERVA.
'ELAREA SOMBREADA REPRESENTA AREAS
TERRENG ADICIONAL :

AREA 49KV TR DIAGRAMA UNIFILAR INDICATVC

SUBESTACION SANTA EULALIA
" LICEACICN ABIERTA PEL.)-2009

CHEE

4.2.4. (Suprimido)

4.3. Descripcién de las Lineas de Transmision Nuevas
A condinuacion se presenta una descripcion de las Lineas de Transmisidon Nuevas gue forman
parte del Lote B.

4.3.1. Llinea de Transmisién Covadonga - Uspantan 230 kv

BEsta Linea de Transmision Nueva, interconectard lo subesiacion Covadonga 230kV en
construccién vy la Subestacion Nueva Uspantdn 230kV,. las cuales se siiGan de manera
referencial al noroccidente vy al oriente del departamento de El Quiché respectivamente;
deberd confar con un circuitfo dispuesto en esiructuras disefadas para soportar la
incorporacién de un segundo circuito futuro de la misma capacidad, siendo su longitud
aproximada de 43 km.

r .
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4.3.2. Linea de transmisién San Juan Ixcoy - Covadonga 230 kV

Esta Linea de Transmisidn Nueva, interconectard la Subesfaciéon Nueva San Juan Ixcoy 230kV y

la subestacion Covadonga 230kV en construccidn, las cuales se sitban de manera referencial al

nororiente del departamento de Huehuetenango vy al noroccidente del deparfamento de £l

Quiché respectivamente, deberd contar con un circuifo dispuesto en esfructuras disefiadas

para soportar la incorporacion de un segundo circuito futuro de Ia mlsmo capacidad, siendo su
“longitud aproximada de 23 km.

4.3.3. Lineu de fransmisién Santa Evlalia - San Juan Ixcoy 230 kV

Esta Linea de Transmision Nueva, interconectard las Subestaciones Nuevas Santa Eulalia 230kv v
San Juan Ixcoy 230kV, las cuales se sitton de manera referencial al nororiente del
departamento de Huehuetenango; deberd contar con un- circuito dispuesto en estructuras
disefadas pora soportar g incomporacion de un segundo circuito futuro de la misma
capacidad, siendo su longitud aproximada de 27 km.

4.3.4. linea de fransmisidon Santa Eulalia - Huehuetenango 11 230 kV

Esta linea de Transmision Nueva, inferconectard la Subestacién Nueva Santa Eulalia 230kV vy
subestacion Huehuetenango NI 230/138kV, las cuales se sitban de marnera referencial al
nororiente del deparfomenio de Huehuetenango vy al nororente del departamento de
Quetzaltenango; deberd contar con un circuito dispuesto en estructuras disefiadas para
soportar la incorporacién de un segundo circuito futuro de la misma capacidad, siendo su
fongitud aproximada de 84 km.

43.5. Llineda de transmisién Huehuetenango ll - La Esperanza 230 kV

Esta Linea de Transmision Nueva, interconectard la subestacién Huehuetenango 1l 230/138kV y
subestacion existente La Esperanza 230/69kVY, las cuales se sitban de manera referencial norte y
nororiente del deparfamento de Quetzaltenango respecitivamente; deberd confar con un
circuito dispuesto en estructuras disefiadas para incorporacion de un segundo circuito futuro de
Ia misma capacidad, siendo su longiiud aproximada de 34 km.

4.4, Obras de Transmisiéon adicionales asociadas al Lote B

4.4.1. Ampliacién de la subestacion existente La Esperanza 230 kV.

La ampliacién en la subestacién La Esperanza 230 kV comprende la construccion de un campo
equipado de 230 kV para recibir la lineg de Transmision Nueva Huehueienango I -~ La
Esperanza 230kV.

44.2. Ampliacién de la Subestacién Huehuetenango Il 230 kv

La Subestacién Huehuetenango Il 230 kV se encuenira en proceso de construccidon de
conformidad con lo establecido en |as Resoluciones CNEE-111-2009 y CNEE-165-2009 vy el
diagrama indicativo mostrado a confinuacion.
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CNEE:

La ampliacion de la Subestacién Huehuetenango Il 230 kV la constituird en una subestacion de
transformacion 230/138kV de 150MVA, la cual deberd considerar lo siguiente:

I. La infraestructura desciita en el numeral 11.4 fomando en cuenta los interconexiones
- que sean requeridas enfre la subestacion en construccién v la cmphoczon tales como:
conexion de baras, red de erray ofros.

if. Un campo equipado de 230 kV para recibir la Linea de Transmision Nueva Scmfc Eulalia -
Huehuetenango I,

iii. Un campo equipado de 230 kV para recibir lo Linea de Transmision Nueva
Huehuetenango ll — La Esperanza 230 kv,

iv. Un campo impar para la conexion de fransformacién 230/138 kV, compuesto por fres
unidades monofasicas de 50 MVA de servicio contfindo vy una unidad de reserva de
50MVA. La capacidad fotal de 150 MVA resultante del banco de transformacion, se
refilere a la potencia nominal que los fransformadores pueden iransportar bgjo la
méxima etapa de enfriamienfo considerando las condiciones de altura sobre el nivel del
mar y la temperatura ambiente donde la subestacion estard ubicada.

V. Un campo de reserva de 230 kv,

vi.  Podrticos de 138 kv, barras de 138 kV, campos de 138 kV cumpliendo con lo establecido

en el numeral 1.2, dos campos de reserva y la infraestruciura necesaria de acuerdo alo

establecido en el numeral 11.6,
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vi. Un campo equipado de 138 kV, que se ulllizard para recibir la finea de fransmisién
existfente de wun circuito, proveniente de la subestacidn Huehuefenango 138kV
propiedad de EICEE,

vii.  Un campo egquipado de 138 kV, que se ufilizard para recibir la linea de transmision
existenie de un circuito, proveniente de la subestacion Pologud 138kV, propiedad de
ETCEE.

ix. Trabajos de adecuacion, conforme al numeral 4.4.5 del presente Anexo, en la linea de
transmision existente Huehuetenango - Pologud 138 kV y conexién en la Subestacion

, Huehuetenango Il 230/138 kV.
"X,  La integracidon de los equipos de proteccidén, medicidn y comunicaciones enfre lq

subestaciontHuehuetenango Il 230 kV y la ampliacion.

A continuacién se muestra el diagrama unifilar de referencia de las Obras de Transmisidén de la
Subestacion Huehuetenango Il comrespondientes al Lote B:

§ CIG FHACIAS/E. 0] HACIAS/E,

COVKDONGA _‘SANTA EUEAUA
‘ L BARRAS 230 kV

TRETRT TR R T TR R Ty

?
-

i
Bl

vy BARRAS 230 %Y
. CIo) .mcms’;s o zes{acsg.s,ﬁs... m"'ﬁ 2304138 £V, 150 MvA
| LAESPERANZA LA ESPERANZA
P MOTA Obreis de
TEorsmisidn en
Construecién
NOTAY GENERALES
EL AREA PUNTEADA REPRESENTA CAMPCS DE
BARRAS 138kv RESERVA,
o EL AREA SOMBREADA REPRESENTA AREAS DE
: l: : T : ‘ TERRENG ADICIONAL
(¢ TRILO: DIAGEAMA UHIFLAR INDICATIVE
SUBESTACION. HUSHUETENANGO S LOFE R
CTO 1 HACTA S/E. i CTO-T HACIAS/E, ANEXCY LICHACION ARERTA FER-1-2008 .
HUFHUETENANGO POLOGUA
CNEE
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4.43. Ampliacién de la Subesfacion Uspantdn 230kV ,

La subestacién Uspantan 230kV, se encuenira en proceso de construccion, de conformidad a lo
establecido en la Resolucion CNEE-112-200% y el diagrama unffilar indicativo mostrado a
continuacion.

Los trabajos de ampliacion en o Subestacion Uspanian 230 kV deberdn considerar la
construccion de un campo impar para recibir Ia linea de Transmision Nueva Covadonga -
Uspantan 230 kV, asi como la infegracién de los equipos de profeccidon, medicion vy
comunicaciones enfre ta subestacion Uspantdn 230 kY y su ampliacidn.

oot e 5 b mbcerisso b .

CID T HACA S |
CHIOYS

| BARRAS230RY

Y
© CTO2HACIA S/E. § CT0 1 HACIASEE. [
L CHXOYE | COVADONGA PIOTAS GENERALES
i EL AREA PUNTEADA REPRESENTA CAMPOS DE
RESERVA.
i NOTA Obriosde , .
oo Refenls 2 BEASOMIREIOAETESNA eSS T
ol Resohucion CNEE ERRENO NA
H2-H09 , ,
g TIULC: DIAGRANA UNIFILAR INDICATVO
m————— SUBESTACION USPANTAN
CONIROL CREE
CREE

W P&ginas 44 de 102




COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

’ ﬁEE 4 avenida 15-70 zona 10, Edificio Paladium, nivel 12, Guatemala, C.A
it - S Tel. PBX: {502) 23218000; Fax; {502} 23218002
Shio web: www.cnee.gob.gh e-mail: chee@cnee.gob.ai

4.4.4. Ampliacion de la Subestaciéon Covadonga 230 kV

La subestacion Covadonga 230 kV se encuentra en proceso de consfruccidon de conformidad
con lo estabiecido en las Resolucionas CNEE-111-2009 y CNEE-165-2009 y el diagrama indicative
mostrado a contfinuacion. '

N Y SN B e A e e R e e e
L L]

ARFA D30 KV
BARRAS 230 kV

Y
IO HACK SE
HUEHUETENARGCO

B A e R e e e Y e b b e e e e e e e
" g

e —— i i D e e e e e e '

HOTAS GENERALES TRULO: DIAGRAVGA UNFILAR INDICATVO
' o SUBESTACION COVADONGA

EL AREA PUNTEADA REPRESENTA BARRERA DE
PROTECCION

EL AREA SOMBREADA REPRESENTA AREAS DE
TERRENC ADICIONAL . CNEE

La ampliacion de la subestocion Covadonga 230 kV deberd considerar o siguiente:

i. La infroestructura descrita en el numeral 11.6 tomando en cuenta las inferconexiones
que sean requeridas enire la subestacion en construccién y la ampliacién, tales comeo:
conexion de barras, red de fierra y oiros '

ii. Uncampo equipado de 230 kV para recibir la Linea de Transmisién Nueva Covadonga -
Uspantdan 230 kv,

. Un campo equipado de 230 kV para recibir la linea de Transmisidn Nueva San Juan
Ixcoy — Covadonga 230 kV, / '
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iv.  Cuairo campos de reserva de 230 kV, de los cuales, un campo sera para la instalacion
de futura transformacion.

v. Lo infegracion de los equipos de proteccion, medicion y comunicaciones entre la
subestacion Covadonga 230 kV y la ampliacion.

A confinuacion se muesira el diagrama unifilar de referencia de las Obras de Transmision de fa
Subestacion Covadonga correspondientes al Lote B: -

v CI0 1 HACIA S/E.
SAN JUArijXCOY BARRAS 230 kv

BARRAS. 250 KV

mhm

% I - 3

E_
1l

¥

3 H

EIpSRp—r R

A L AR R R e A R e M R e R N A RS AN N A ERL TR N RN NS R A R e

BARRAS 230 kV

_ Y Y

CIC 1 BACA S/E. | CIG T HACIA S/E

HUEHUETENANGO 1.} USPANTAN

Ty NOTAS GENERALES

NOTA Otiras te £L AREA PUNTEADA REPRESENTA CARPOS DE
Tdinsmison en . RESERVA.

Consiruccion — — -

TTULD: DIAGRAMA UNIFEAR INDICATVG

SUBESTACION COVADONGALOTE &

ANEXO UCHACION ABIERTA PET1-2009

CNEE

4.4.5. Trabajos de adecuacién en la linea de transmisién existente Huehuetenango - Pologud
138kV

Los frabgjos de adecuacion en la linea de tfransmisidon existente Huehuetenango — Pologud

138kV comprenden: el seccionamiento de dicha linea, ios readecuaciones necesarias en 1as

estructuras v las extensiones de fhea que sean necesarias para su conexidn a los respectivos

campos de linea en la Subestacién Huehuetenango I 230/138 kV.

/A
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Tablia 4:Resumen de las caracteristicas de las Subestaciones Nuevas del Lote B

. Campos 230 [kV] Campos 138 [kV] Campos 69 [kV]
<o Configur | Voltaje -
Subestacion Tipo acién kvl IMVA] Equ. Rizer Area | Equ. Rssaer Area | Equ. Rt‘a,:]er Area
San Juan ixcoy | Maniobras [YM 230 NA 2 4 2 NA | NA | NA o] 0 4
Santa Eulalia Maniobras IYM 230 NA 2 4 1 2 - NA NA NA 0 0 4

Tabla 5: Resumen de ias caracleristicas de las Subestaciones a ampliar y de Fronlera del Lote B

Campos 230 [kV] Campos 138 kv]
Configur | Voltaje
Subesiacmn Tipo acién V] [MVA] Equ. Res;erv Area | Equ. Rezerv Area
Covadonga Maniobras | IYM 230 NA 2 4 NA | NA NA NA
Huehuetenango Il | Transformacién | IYM/BD | 230/138 150 3 1 NA | 4 2 NA
Uspantdn Maniobras M | . 230 NA 1 NA NA NA NA NA
La Esperanza Maniobras BS 230 NA 1 NA NA | NA NA NA

Tabla &: Resumen de las caracterisiicas de las Lineas del Lote B

. Voliaje Longitud Capacidad por .
Linea kvl | Aprox. [km] circuito [A] Clrcuitos
Covadonga — Uspantdn 230 43 1100* 1T
San Jjuan Ixcoy —Covadonga 230 | 23 1100* 1
Sarda Eulalia - San Juan Ixcoy 230 27 1100* 1
Santa Eulglia - Huehuetenango |l 230 84 1100* 1
Huehuetenangoe Il - Esperanza 230 34 1100* 1

IYM = Inferruptor y Medio, BS = Barra Simple, BD = Barra Dobie, NA = No Aplica, Equ = Equipado.
* Capacidad mdxima de condug:cién del conductor con las siguientes condiciones: temperature de conductorde 75
°C, temperatura ambiente de 25 °C, emisividad de 0.5 y velocidad del viento de .61 m/s con sol.

5. DESCRIPCION DELLOTE C

Las Obras de Transmision consisten en el disefio, suministro, transporte, obtencién de los temrenos,
constitucion de Servidumbres, construccion, montqgje, pruebas, operacién y mantenimiento de
lo siguiente: '

a. Subestacién La Ruidosa 230/69 kV, 150 MVA,

b. Llinea de Transmision Nueva lLa Ruidosa — Panaluya 230 k¥, con una longitud
aproximada de 102km

¢. Trabgjos de ampliacién en la Subestacién Panaluya 230 kV

d. Trabgjos de Interconexidn entre jas Subestaciones La Ruidosa 62 kY existente y la
Subestacion Nueva La Ruidosa 230/69 kV.

La figura siguiente muestra ta ubicacién referencial de estas obras.

iR ;«:aw‘-‘ - ©
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Froniteras del Lote C

Tomando en cuenta el Sistema Nacional Inferconeciado en lo actudlidad, a confinuacién se
definen las Obras de Transmision con las que se inferconectaran las instalaciones nuevas y que
constituyen las fronteras del Lote C: ’

5.2.

a. la subestacion Panaluya es una subestacion de fransformacion 69/34.5/13.8 kV existente

y en proceso de ampliacion a 230 kV y 138 kV, que contarg con configuracion de
interruptor y medio, en ia cual se conectard la Linea de Transmisidn Nueva La Ruidosa -

Panaluya 230kV.
La subestacién La Ruidosa es una subestacién existente de fransformacion 6%2/34.5 kV

que tiene configuracion de Barra Simple. _ —

Descripcién de las Subestaciones Nuevas

A contfinuacion se presenta g descripcién de las subestaciones nuevas que forman parte del

lote C.

5.2.1.

Subestacién La Ruidosa 230/49 kV, 150 MVA

La subestacion La Ruidosa se constifuye como und Subestacion Nueva de fransformacion
-230/69 kV, que deberd equiparse con io siguiente:

i.

fii.

vi.

vii.

Un campo equipado de 230 kV. para recibir la Linea de Transmision Nueva La Ruidosa —
Panaluya 230kV,

Un campo de transformacion 230/69 kv equcdo compuesto por ires unidades
monofdsicas de 50 MVA de servicio continue y una unidad de reserva de 50 MVA, La
capacidad total de 150 MVA se refiere a la potencia nominal que los fransformadores
pueden fransportar badjo ld mdaxima etapa de enfriomiento considerando las
condiciones de aliura sobre el nivel del mar y la temperatura Gmblem‘e donde la
subestacion estard ubicada,

Cuatro campos de reserva de 230 kV, de los cudles, uno serd utilizado para reCIb:r la
Linea de Transmisidn Nueva El Estor - La Ruidosa en 230 kV, la cual pertenece alLote D,

Bl drea de terreno necesaria para incorporar dos campos adicionales de reserva de 230
kV.

Périicos de 49 kV, baras de 6%kV vy su respective aceple, campos de 69 kV cumpliendo
con lo establecido en e numeral 1.2, fres campos de reserva y la infraestructura
necesgra de acuerdo a o establecido en el numeral 11.6.

Un campo equipado en la Subestacién Nueva para inferconectar las barras de 69 kv
con la subestacion existente La Ruidosa 62 kV.

Un campo equipado en la subestacion existente La Ruidosa 69 kv para interconectar las
barras de 69 kV con la Subestacién Nueva.

A continuacién se muesira el diagrama unifilar de referencia de las Obras de Transmision de la

Subestacién La Ruidosa comrespondientes ail Lote C:
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5.3. Descripcién de las Lineas de Transmision Nuevas
A confinuacion se presenta una descripcion de las Lineas de Transmision Nuevas que formon
parte del Loie C.

5.3.1. Llinea de transmisién La Ruidosa — Panaluya 230 kV

6. Esig Linea de Transmision Nueva, interconeciard las Subestacion Nueva La Ruidosa
230/69kV y la subestacién Panaluya 230kV, las cuales se sitUan de manera referenciat al
oriente del depariamento de lzabal y al occidente del departamento de Zacapa
respectivamente; deberd com‘cr (;Pn un circuio dispuesio en esfructuras disefiadas para
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