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ESPECIFICACIONES

Estiezo Fom
Esfuerzo a del refuerza y = 40,000 s/pig2

Valor sopote del susio Vo= 4,775 bupia2 = 23.25 Tim2
De estudio de sueios ralzado por

Grupo PHI 8 A. Ingenleda y contruccion

Cancralo ciclopela  70% pledra y 30% concreto

Var Especificaciones Tecricas Estructurslos acjuntas,

Ver Ubicacion de muro contencion an hoje 171,

NOTAS:
SOBRE EL ANALISIS DE RIEGO
E IMPACTO AMBIENTAL

LOS CALCULOS, DISEROS, PLANOS ESTRUCTURALES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

DE MATERWLES Y ION FUERON ELA Y POR UN
EXPERTO, INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIDAD EN DISERIO ESTRUCTURAL, QUIEN SE
ASEGURO QUE SE CUMPLIERAN CON LAS NORMAS ESTRUCTURALES VIGENTES PARA
OBRAS DE CONTENCION, TENIENDO ESPECIAL CUIDADC DE TRATAR LAS CARGAS
HORIZONTALES A LAS QUE ESTARAN SOMETIDAS. TANTO POR LA CARGA DEL
MATERIAL QUE SOPORTARA COMO LAS POSIBLES CARGAS PRODUCTO DE SISMOS
QUE PUDIERAN PRODUCIRSE, DURANTE LA FASE DE EJECUCION, SE CONTARA CON
UNA SUPERVISION ADECUADA ( PROFESIONAL O PROFESIONALES EN INGENIERIA
CNVIL O ARQUITECTURA) QUE GARANTICE QUE LAS OBRAS PLANIFICADAS SE
CONSTRUYAN CONFORME A LO UTILIZANDO 08

ON! 08

SE PLA us PARA EVITAR DESLIZAMIENTOS,
DERRUMBES Y HUNDIMIENTOS EN EL AREA DE ESTUDIO, PRINCIPALMENTE EN EL
LADO NORTE OEL PREDIO, DONDE PARA EL RIO QUE VUELVE INESTABLE EL SUELO, SE
CONSIDERO UN MATERIAL DE RELLENO ADECUADO CON CARACTERISTICAS FISICAS Y
MECANICAS QUE PERMITAN DARLE ESTABILIDAD AL SUELO, AL LADO DE LAS OBRAS
QUE SE PLANIFICAN PARA DETENER LA PRESION DE SUELOS..

PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CONTENCION, SE CONTEMPLO UN
SISTEMA ADECUADO DE DESFOGUE DE LAS AGUAS PLUVIALES QUE LLEGAN A UN
LADO DE LA OBRA DE CONTENCION CON UN CORRESPONDIENTE MANTENIMIENTO
PERIGDICO QUE EVITE CONCENTRACIONES DE AGUA.
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